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Lateksowa farba

Odporna na szorowanie lateksowa farba do
wnetrz

ZASTOSOWANIE

FAST 1313 jest nowoczesna farbg lateksowg przeznaczong do wykonywania trwatych wymalowan $cian i sufitow wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, w tym w
obiektach stuzby zdrowia, placéwkach oswiatowo-wychowawczych i w branzy spozywczej (bez bezposredniego kontaktu z zywnoscig). [dealna do malowania
tynkow cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, a takze podtozy wykonanych z betonu, gipsu, ptyt gipsowo-kartonowych oraz tapet papierowych i z
wtokna szklanego. Ze wzgledu na podwyzszong site krycia oraz odpornos¢ na dziatanie wilgoci zalecana do malowania kuchni, tazienek, pralni, WC oraz
pomieszczen o duzym natezeniu ruchu wymagajgcych czestego zmywania, takich jak ciggi komunikacyjne, klatki schodowe, poczekalnie, sale lekcyjne, sale
gimnastyczne itp.

WEASCIWOSCI

FAST 1313 jest ekologiczng matowa farbg wewnetrzng opartg na wodnej dyspersji zywic syntetycznych z dodatkiem wypetniaczy mineralnych i pigmentow. Posiada
wysoka odpornosc na mycie i szorowanie. Jest bardzo wydajna, niekapiaca, tatwa do naktadania. Charakteryzuje sie wysoka sitg krycia. Tworzy powtoke trwata,
odporng na wode o duzej przyczepnosci do podtoza. Posiada ograniczong paroprzepuszczalnos$¢ powtoki. Dostepna w szerokiej gamie kolorystycznej wg FAST
COLOR SYSTEM.

PRZYGOTOWANIE PODk0ZA

Farba FAST 1313 musi by¢ stosowana na podtoza gtadkie, czyste, suche, wolne od kurzu i ttustych plam. Niestabilne warstwy podtoza zerwac¢ i naprawi¢ ubytki. W
przypadku nowych tynkéw, podtoze przed malowaniem nalezy zagruntowac¢ FAST GRUNT U lub farba gruntujacg FAST GRUNT F. Stare tynki umy¢ woda z
detergentem, pozostawi¢ do wyschniecia, a nastepnie pomalowaé. Osypujace sie podtoza trzeba umy¢ woda, zagruntowaé FAST GRUNT G i pomalowac farbg FAST
1313. Podtoza betonowe oczysci¢ z kurzu i wolnego cementoweqgo pytu za pomoca szczotki, a nastepnie pomalowac farba.

Farbe mozna stosowac na podtoza:

e tynki cementowe i cementowo - wapienne (po uptywie minimum 28 dni od wykonania i wilgotno$ci nie wyzszej niz 4%) zagruntowane FAST GRUNT U
e beton(po uptywie powyzej 28 dni od wykonania i wilgotnosci nie wyzszej niz 4%)zagruntowany FAST GRUNT U,
e podtoza gipsowe (wilgotnos$c¢ ponizej 1%) zagruntowane FAST GRUNT U

PRZYGOTOWANIE | SPOSOB UZYCIA

Przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymiesza¢. FAST 1313 mozna naktada¢ watkiem, pedzlem lub natryskiem. Do malowania pierwszej warstwy farbe mozna
rozcienczy¢ do 2% wodg, drugg warstwe malowac juz nierozcienczona farba.

Dla osiggniecia maksymalnego efektu do malowania gtadkich podtozy nalezy stosowac¢ watki z runem z mikrofibry o wysokosci wtosia od 8-12 mm. Firma FAST do
aplikacji swoich farb rekomenduje stosowanie narzedzi firmy ANZA oraz MOTIVE.

Czas wysychania jednej warstwy farby w normalnych warunkach wynosi okoto 2 godzin. Drugie malowanie mozna wykona¢ po okoto 4-6 godzinach. Temperatura
otoczenia w trakcie robot jak i podczas wysychania powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.

Dodatkowe wskazowki wykonawcze:

e przed aplikacja nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ koloru zzamowieniem. Wszelkie reklamacje dotyczace koloru nie beda uwzgledniane po natozeniu produktu.

e w celuunikniecia réznic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace nalezy prowadzi¢ bez przerw, stosujac opakowania z farba o tej samej
szarzy produkcyjnej, uprzednio wymieszane miedzy sobg w duzej kastrze.

e zachowac technologie 0going malowania farbami $ciennymi.

UWAGA

W przypadku stosowania farb o kolorach bardzo intensywnych, ze wzgledu na ich obnizone krycie wymagane jest zastosowanie farby podktadowej FAST GRUNT F
w odcieniu zblizonym do koloru farby.

Parametry natrysku hydrodynamicznego w oparciu o urzadzenie firmy WAGNER - ProSpray 3.23

$rednica dyszy 515-517 HEA
cisnienie 90-130 barow
filtr mesh 50
rozcienczenie max. do 5%

Uwaga: dla zapewnienia optymalnego efektu zaleca sie cedzenie farby przez sita malarskie

Instrukcja uzytkowania powtoki malarskiej

Powtoka farby uzyskuje petne wtasciwosci uzytkowe (odpornosc na szorowanie/zmywalno$¢) po catkowitym utwardzeniu tj. po 28 dniach od zakonczenia prac
malarskich.

Mycie powierzchni wykonczonych powtoka z farby lateksowej powinno by¢ przeprowadzone przy uzyciu scierki, gabki lub miekkiej szczoteczki nasgczonych wodag
lub detergentem nie zawierajgcym alkoholu np. ptyn do mycia naczyn lub mydto. Taki sposéb umozliwia usuniecie zabrudzen z farby, bez ryzyka ich wybtyszczenia
czy starcia czesci powtoki.

Do usuwania jakichkolwiek zabrudzen nie nalezy stosowac srodkow zawierajgcych chlor czy wybielaczy, ktére moga odbarwi¢ pigmenty zawarte w farbie.

W trakcie mycia unika¢ nadmiernej sity i zbyt dtugiego tarcia, ktére moga uszkodzi¢ powtoke.

FF 416

STRONA WWW EMAIL NR TELEFONU FAX

www.fast.zgora.pl biuro@fast.zgora.pl +48 68 328 62 00 +48 68 328 62 05




FAST FAST 4

ol Systems e
e 1313 .

Lateksowa farba
odporna na szorowanie do wr
A

etrz

Odporna na szorowanie lateksowa farba do

wnetrz

DANE TECHNICZNE

Jednostka bazowa litr

Baza kopolimery syntetyczne z dodatkiem wypetniaczy i pigmentéw
Gestose okoto 1,6 kg/dm®

Czas schnigcia pierwszej warstwy okoto 2 - 4 godz.

Temperatura podtoza i otoczenia od5st. Cdo25st.C

Odpornosc¢ na szorowanie na mokro Klasa 2 (PN-EN 13300)

Uzytkowanie po min. 24 godz.

ZUZYCIE

W zaleznosci od rodzaju podtoza zuzycie FAST 1313 wynosi od 0.06 do 0.12 1/ m?.
Zuzycie dotyczy jednej warstwy

OPAKOWANIA
wiaderko 2.51
wiaderko 4|
wiaderko 101

NORMY

Wyprodukowano zgodnie z: PN-C-81914:2002 oraz PN-EN 13300:2002.
Posiada aktualny atest higieniczny.
Limit zawartosci LZ0 (kat. A/a/FW): 30g/1(2010). Produkt zawiera max 16,2 g/ LZ0.

PRZECHOWYWANIE

Farbe nalezy przechowywac i transportowac w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C .

UWAGI/DODATKOWE KOMENTARZE

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu badz sposéb wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami BHP. FAST Wall Systems gwarantuje i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ produktu, natomiast nie ma wptywu na sposéb jego uzycia i warunki w jakich
byt stosowany.

Wszystkie dane techniczne zostaty pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotnos¢ powietrza 60%. W przypadku innych warunkow niz powyzsze
czas schniecia moze ulec zmianie tzn. wydtuzy¢ sie lub skrocié.

Ta karta zastepuje wszystkie poprzednie wersje.

OSTRZEZENIE

Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychac rozpylonej cieczy lub mgty. Zawiera: masa poreakcyjna 5-
chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6](3:1). Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.
Producent: P.W. FAST Sp. zo.0., Foluszowa 112, Zielona Gora, Polska, telefon: +48 68 328 62 50
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