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ZASTOSOWANIE

FAST SILIKON jest wysokiej jakosci wodng matowa farba silikonowa, przeznaczona do wykonywania trwatych wymalowan na zewnatrz budynku na wszelkich
podtozach budowlanych, takich jak: tynk cementowo wapienny, cementowy i akrylowy tynk ozdobny, beton, piaskowiec, cegta itp. Jest sktadnikiem systemu
ocieplen na ETICS FAST SiFASTW.

WEASCIWOSCI

FAST SILIKON oparta jest na spoiwie w postaci wodnej dyspersji silikonowej oraz akrylowo-styrenowej, tworzy powtoke mocno zwigzang z podtozem, jednoczesnie
wykazujaca znakomita przepuszczalnos¢ pary wodnej. Farba FAST SILIKON posiada doskonatg odporno$c na warunki atmosferyczne oraz wysoka zdolnosc¢ krycia i
wysoki stopien bieli. Wodna dyspersje silikonowa, bedaca podstawowym spoiwem w farbie FAST SILIKON sprawia, ze powtoka posiada rowniez wysoka
hydrofobowos¢ i odpornosc¢ na zabrudzenia. Mozliwosc¢ kolorowania wg FAST COLOR SYSTEM. Zawiera srodki eliminujgce rozwdj alg i grzybdw na powierzchni
pokrytej farba.

PRZYGOTOWANIE POD£0OZA

Podtoze musi by¢ czyste, suche, wolne od ttuszczu i kurzu. Rysy i braki musza by¢ naprawione i uzupetnione. Farbe nalezy naktada¢ na mocne, zwarte podtoza.
Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy doktadnie odpyli¢, a nastepnie zmy¢ woda. Bardzo chtonne i osypujgce sie podtoza nalezy zagruntowac srodkiem
FAST GRUNT SIL jedno lub dwukrotnie do uzyskania wtasciwej chtonnosci i nosnosci. Farbe mozna stosowac na podtoza:

tynki cementowe i cementowo - wapienne (po uptywie minimum 28 dni od wykonania i wilgotnosci nie wyzszej niz 4%),

beton (po uptywie powyzej 28 dni od wykonania i wilgotnosci nie wyzszej niz 4%),

cienkowarstwowy tynk mineralny lub polimerowo-mineralny FAST (po uptywie minimum 14 dni od wykonania),

cienkowarstwowy tynk dyspersyjny (po uptywie minimum 7 dni od wykonania),

stare tynki cienkowarstwowe - doktadnie oczyszczone i zagruntowane preparatem FAST GRUNT G, zaleca sie wykonanie testow nosnosci(przyczepnosci)
przed ropoczeciem malowania.

PRZYGOTOWANIE | SPOSOB UZYCIA

Przed uzyciem doktadnie wymieszac. Przy pierwszej warstwie mozna do 2% rozcienczy¢ wodg. Drugg naktadac¢ bez rozcienczenia. Farbe mozna naktadac¢ watkiem,
natryskiem lub ewentualnie pedzlem. W trakcie malowania i wysychania farby przestrzega¢ odpowiednich warunkéw atmosferycznych tj. temperatura podtoza i
otoczenia od +5°C do +25°C, brak silnego nastonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 75%. Czas schniecia jednej
warstwy przy optymalnej temperaturze +20°C wynosi okoto 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca sie naktada¢ po uptywie co najmniej 4 godzin. Powtoka farby uzyskuje
petne wtasciwosci uzytkowe po catkowitym utwardzeniu tj. po 28 dniach od zakonczenia prac malarskich.

Dodatkowe wskazowki wykonawcze:

e Przed aplikacjg nalezy potwierdzi¢ zgodnos$¢ koloru z zamowieniem. Po natozeniu produktu reklamacje dotyczace koloru nie beda rozpatrywane.

e W celuunikniecia roznic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace nalezy prowadzi¢ bez przerw, stosujgc opakowania z farba, uprzednio
wymieszane miedzy sobg w duzej kastrze.

e Do czasu catkowitego wyschniecia chronic¢ farbe przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi przy pomocy oston montowanych na rusztowaniach.

e Zachowac technologie 0ogélng malowania farbami elewacyjnymi

UWAGA

W przypadku stosowania farb o kolorach bardzo intensywnych, ze wzgledu na ich obnizone krycie wymagane jest przed rozpoczeciem malowania zastosowanie
farby podktadowej FAST GRUNT F.

Parametry natrysku hydrodynamicznego w oparciu o urzadzenie firmy WAGNER - ProSpray 3.23

$rednica dyszy 519-521

ci$nienie 190-220 bar

filtr mesh 50

rozcienczenie max. do 2% przy pierwszej warstwie
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DANE TECHNICZNE

Jednostka bazowa litr

wodna dyspersja zywic silikonowych oraz akrylowych z dodatkiem

Baza wypetniaczy mineralnych i pigmentéw
Gestose okoto 1,6 kg/dm?®
Czas schnigcia od 2 godz.
Czas schnigcia pierwszej warstwy okoto 6 godz.
Uzytkowanie po min. 24 godz.
Temperatura podtoza i otoczenia od5st.Cdo25st.C
Opor dyfuzyjny wzgledny sd max 0,14 m
Nasigkliwo$¢ w24 >kg/m? <0,1[W3] kg/m?2
ZUZYCIE

W zaleznosci od rodzaju podtoza zuzycie FAST SILIKON wynosiod 0.1do 0.2 1/ m%
Zuzycie dotyczy jednej warstwy.

OPAKOWANIA

wiaderko 41

wiaderko 101

NORMY

Wyréb zgodny z Europejska Aprobata Techniczng: ETA-14/0464 i ETA-14/0465 Posiada certyfikat zgodnosci ETA: 1020-CPR-020-032349 i ETA: 1020-CPR-020-
032351Zgodnos¢ znorma: PN-C-81913:1998 oraz PN-EN 1062-1:2005.

Sktadnik systemu ocieplen ETICS FAST SiETICS FAST W

Limit zawartosci LZ0 (kat./A/c/FW):40g/1(2010). Produkt zawiera max. 23,5g/1 LZ0

PRZECHOWYWANIE

Farbe nalezy przechowywac i transportowac¢ w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C.

UWAGI/DODATKOWE KOMENTARZE

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu badz sposéb wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami BHP. FAST Wall Systems gwarantuje i ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ produktu, natomiast nie ma wptywu na sposob jego uzycia i warunki, w jakich
byt stosowany.

Wszystkie dane techniczne zostaty pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotno$¢ powietrza 60%. W przypadku innych warunkow niz powyzsze
czas schniecia moze ulec zmianie tzn. wydtuzy¢ sie lub skrécic.

Ta karta zastepuje wszystkie poprzednie wersje.
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OSTRZEZENIE

Uwaga

Zawiera: oktylinon (ISO), masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [ nr WE 247-500-7]i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6](3:1).
Moze powodowac reakcje alergiczna skory. Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi. Stosowac rekawice ochronne. W przypadku
wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza. Zanieczyszczong odziez zdja¢ i wyprac przed ponownym uzyciem.
Zawartos$¢/pojemnik usuwac do autoryzowanego punktu utylizacji odpadow lub zwroci¢ dostawcy.

Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychac¢ rozpylonej cieczy lub mgty.

Producent: P.W. FAST Sp. z0.0., Foluszowa 112, Zielona Géra, Polska, telefon: +48 68 328 62 50.
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