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ZASTOSOWANIE

FAST GRUNT K jest gotowym do uzycia preparatem na bazie dyspersji polimerowych i wypetniaczy kwarcowych przeznaczony do gruntowania podtozy
budowlanych w celu ich wzmocnienia i zwiekszenia przyczepnosci. Jest zalecany na trudne i gtadkie podtoza, takie jak beton zatarty na gtadko, ptyty OSB, stara
glazura, lastryko i lamperie wymagajace stworzenia na ich powierzchni szorstkiej warstwy szczepnej poprawiajgcej przyczepnos$¢ do nowo naktadanych warstw.
Moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynkow w temperaturze od +5°C do +25°C.

Rodzaje podtozy przeznaczonych do stosowania FAST GRUNT K:

posadzki cementowe i anhydrytowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki i gtadzie gipsowe, beton komdrkowy, cegty silikatowe, cegty i pustaki
ceramiczne, bloczki gipsowe, oktadziny ceramiczne i kamienne, lastryko, beton monolityczny, zelbeton, podktady magnezjowe, ptyty gipsowo-wtoknowe i
gipsowo-kartonowe, powtoki malarskie wewnatrz budynkéow.

WEASCIWOSCI

FAST GRUNT K jest preparatem szczepnym, umozliwiajgcym skuteczng aplikacje klejow, wylewek, hydroizolacji i innych materiatow na trudnych podtozach, o
stabej przyczepnosci. Dzieki zawartosci wypetniaczy kwarcowych oraz odpowiednio dobranych zywic, tworzy na powierzchni szorstka, szczepng warstwe, ktéra
znacznie poprawia przyczepnos¢ naktadanych na niej materiatow. Jest szybkoschnacy i wydajny. Moze by¢ stosowany zaréwno na poziomych jak i pionowych
powierzchniach.

PRZYGOTOWANIE PODkOZA

FAST GRUNT K moze by¢ stosowany na podtozach suchych, oczyszczonych z kurzu, wosku, ttuszczu, oleju i smaréw. Wszelkie luzne, odspajajace sie warstwy
musza by¢ doktadnie usuniete.

W przypadku podtozy stabych lub osypujacych sie przed zastosowaniem FAST GRUNT K wymagane jest zagruntowanie podtoza preparatem gteboko penetrujgcym
FAST GRUNT G.

PRZYGOTOWANIE | SPOSOB UZYCIA

Preparat jest w postaci gotowej i nie moze by¢ rozcienczany ani mieszany z innymi materiatami. Bezposrednio przed uzyciem produkt nalezy doktadnie
przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Emulsje mozna nanosi¢ pedzlem lub watkiem, w dwéch warstwach na podtoze o temperaturze od +5°C do +25°C.
Druga warstwe nanosimy nie wczesniej niz po 3 godzinach od aplikacji pierwszej.

Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszego uzytkowania po min. 24 godzinach od zakonczenia gruntowania.

DANE TECHNICZNE

Jednostka bazowa kg

Baza wodna dyspersja polimerowa z dodatkiem maczki kwarcowej
Gestosé okoto 1,4 kg/dm®

Mozliwos¢ uktadania ptytek po okoto 24 godz.

Uzytkowanie po min. 24 godz.

Przyczepno$c¢ do podtoza min. 1,0 MPa

Temperatura podtoza i otoczenia od+5st.Cdo+25st.C

ZUZYCIE

W zalezno$ci od rodzaju podtoza zuzycie FAST Grunt K wynosi okoto 0.3 kg / m?,
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OPAKOWANIA
wiaderko 1.4 kg
wiaderko 6 kg
NORMY

Wyprodukowano zgodnie z: PN-C-81906:2003
Limit zawartosci LZ0 (kat. A/h/FW): 30g/1(2010). Produkt zawiera ponizej 1,0 g/I LZO.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatno$ci do uzycia wynosi 24 miesiecy.

UWAGI/DODATKOWE KOMENTARZE

Zalecany i podany zakres stosowania produktu badz sposéb wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami BHP.
FAST Wall Systems Sp. z 0.0. gwarantuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ produktu, natomiast nie ma wptywu na sposob jego uzycia i warunki, w jakich byt
stosowany.

Wszystkie dane techniczne zostaty pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotnos¢ powietrza 60%. W przypadku innych warunkow niz powyzsze
czas schnigcia moze ulec zmianie tzn. wydtuzy¢ sie lub skrécic.

OSTRZEZENIE

Chroni¢ przed dzie¢mi. W przypadku kontaktu ze skorg: umyc¢ duzg iloscig wody z mydtem. W przypadku dostania sie do oczu: ostroznie ptukac¢ wodg przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac¢. Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Zawiera: tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroksymetylo)imidazol 2,5(1H, 3H)-dion, mieszanine 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [ nr WE 247-500-7]i 2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.
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