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Cienkowarstwowa zaprawa wyréwnujgca

ZASTOSOWANIE

Zaprawa wyrownujgca FAST SUPER dzieki swoim wtasciwosciom nadaje sie doskonale do wyréwnywania niewielkich nieréwnosci na $cianach, jak i na podtogach
pod wszelkiego rodzaju oktadziny tj. ptytki, wyktadziny podtogowe, panele itp. Stuzy réwniez do naprawy pylistych lub nieréwnych posadzek. Mozna jg stosowac
wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.

WEASCIWOSCI

Zaprawa wyréwnujaca FAST SUPER jest suchg mieszankg mineralng, modyfikowang syntetycznymi polimerami, mrozo- i wodoodporng o zwiekszonej
przyczepnosci do podtoza. Dzieki swoim wtasciwosciom utatwia i obniza koszty zwigzane z wyréwnaniem i naprawa posadzek.

PRZYGOTOWANIE PODk0ZA

FAST SUPER mozna stosowac na podtozach betonowych, ceramicznych badz tez z betonu komérkowego. Podtoze powinno by¢ rowne, mocne i suche, wolne od
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepnosc¢ zaprawy tj. kurzu, wapna, ttuszczu, resztek starych odstajacych powtok malarskich. Przed
natozeniem zaprawy nalezy zagruntowac podtoze jednym z gruntéw firmy FAST.

PRZYGOTOWANIE | SPOSOB UZYCIA

Do czystego naczynia nalezy wla¢ okoto 4,0 litrow wody na 25 kg suchej zaprawy i mieszajgc wsypywac zawartos¢ worka. Cato$¢ po wymieszaniu do jednolitej masy
bez grudek pozostawi¢ na okoto 10 minut, a nastepnie ponownie dobrze wymiesza¢. Na suchg i oczyszczong powierzchnie zagruntowang uprzednio jednym z
gruntow firmy FAST nanosimy warstwe masy i rozprowadzamy np. dtuga tata, lub przy mniejszych powierzchniach, duza szpachla. W trakcie pracy zaleca sie
okresowe zamieszanie zaprawy. Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe o grubosci max. do 15 mm. Czas wysychania zaprawy wyréownujacej FAST SUPER
uzalezniony jest od grubosci warstwy, temperatury otoczenia oraz wilgotnosci w jakiej zaprawa zostata zastosowana. Przyjmuje sig, ze kolejne etapy prac tj.
mocowanie ptytek, wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej itp mozna prowadzi¢ po okoto 7dniach, przy wilgotnosci zaprawy nie wyzszej niz 3%.

DANE TECHNICZNE

Jednostka bazowa kg

Baza mieszanka mineralna, modyfikowana syntetycznymi polimerami
Proporcje mieszanki okoto 4,0 | wody na 25 kg suchej masy
Gestos¢ zaprawy po zarobieniu woda okoto 1,8 kg/dm3

Czas otwarty pracy okoto 20 min.

Czas gotowosci do pracy od 2,5 godz. do 3 godz.

Uzytkowanie po min. 24 godz.

Temperatura podtoza i otoczenia od5st.Cdo25st.C

Zawartos$c¢ rozpuszczalnego chromu VI nie wiecej niz 0,0002 %

Klasa reakcji na ogien Al

Grubos$¢ warstwy od 2 mmdo 15 mm

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach >15 MPa

Wytrzymatos$¢ na zginanie po 28 dniach >6 MPa

ZUZYCIE
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W zaleznosci od rodzaju podtoza zuzycie FAST Super wynosi okoto 1.5 kg / m?.
Srednie zuzycie na m2 przy jednej warstwie to 1,5 kg

OPAKOWANIA

worek 25kg

NORMY

Wyprodukowano zgodnie z: PN-EN 998-2: 2012, EN 998-2:2010. Posiada aktualny atest higieniczny. Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-0040.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywac¢ w fabrycznie zamknietych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy.

UWAGI/DODATKOWE KOMENTARZE

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu badz sposéb wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami BHP. FAST Wall Systems gwarantuje i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ produktu, natomiast nie ma wptywu na sposéb jego uzycia i warunki w jakich
byt stosowany. Wszystkie dane techniczne zostaty pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotnos¢ powietrza 60%. W przypadku innych
warunkow niz powyzsze czas schniecia moze ulec zmianie tzn. wydtuzy¢ sie lub skrocic.

Ta karta zastepuje wszystkie poprzednie wersje.

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo

Zawiera: Klinkier portlandzki

Dziata draznigco na skore. Moze powodowac reakcje alergicznag skory. Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi. Stosowac rekawice ochronne. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunac¢. Nadal ptukac. Natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem. Zawartos¢/pojemnik usuwac do autoryzowanego punktu utylizacji odpaddéw lub zwrocic¢ dostawcy.

Producent: P.W. FAST Sp.z 0.0., Foluszowa 112, Zielona Gora, Polska, telefon: +48 68 328 62 50
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