FAST FAST
s UNI-LEVEL

Posadzka samopoziomujgca od 3-30mm klasy
CT-C25-F7

ZASTOSOWANIE

FAST UNI-LEVEL jest samopoziomujaca posadzka opartag na suchej mieszance cementu portlandzkiego i glinowego, piasku, dodatkéw oraz domieszek. Po
zarobieniu woda tworzy tatwo rozprowadzajacg sie mase samorozlewna. Moze by¢ wylewana recznie lub maszynowo. Po catkowitym zwigzaniu jest odporna na
$cieranie oraz wysokie obcigzenia.
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WEASCIWOSCI

FAST UNI-LEVEL jest przeznaczona do wykonywania cienkowarstwowych wylewek wyréwnujacych o grubosci od 3 do 30mm na podtozach betonowych,
cementowych (z ogrzewaniem podtogowym lub bez)i anhydrytowych przed uktadaniem wszelkiego rodzaju wyktadzin podtogowych, takich jak: ptytki i wyktadziny
PCW, parkiet, panele, wyktadziny dywanowe i korkowe, ptytki ceramiczne i inne. Moze by¢ stosowana wewnatrz budynkéw, w takich pomieszczeniach jak: pokoje
mieszkalne, korytarze, biura, salony, poczekalnie, magazyny, warsztaty, pomieszczenia gospodarcze jak rowniez w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
takich jak tazienki domowe.
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PRZYGOTOWANIE PODkOZA

Podtoze powinno by¢ trwate, no$ne i odpowiednio wysezonowane, wolne od zanieczyszczeh zmniejszajacych przyczepnos¢ posadzki tj. ttuszczu, pytu, bitumow
itp).

e jastrych cementowy (po uptywie minimum 28 dni od potozenia i wilgotnosci nie wyzszej niz 4%)

e beton(po uptywie minimum 3 miesiecy od potozenia i wilgotnosci nie wyzszej niz 4%)

e jastrychy anhydrytowe (wilgotnos$c¢ nie wyzsza niz 0,5%)

e dodatkowo przeszlifowane i odkurzone

Nalezy usung¢ warstwy kruche i tuszczace, resztki powtok malarskich i klejow. Spekania poszerzy¢, odkurzyc¢ i zagruntowa¢ FAST GRUNT U, niewielkie ubytki
uzupetni¢ zaprawg wyréwnujacg FAST SUPER. Podtoza stabe nalezy wzmocni¢ preparatem gruntujgcym FAST GRUNT G. Niewielkie spekania podtoza oraz miejsca
narazone na koncentracje naprezen nalezy dodatkowo wzmocnic¢, stosujac zbrojenie z siatki z wtékna szklanego. Zawsze nalezy wykonac¢ dylatacje brzegowe
(przyklei¢ do $cian paski styropianu lub gabki).
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PRZYGOTOWANIE | SPOSOB UZYCIA

Przed wylewaniem masy nalezy ustali¢ wstepny poziom grubosci warstwy, w zaleznosci od wystepujacych nieréwnosci podtoza (odnosimy sie do najnizszego
punktu i wylewka musi przynajmniej na 3 mm zakry¢ punkt najwyzszy). Niwelacje mozemy przeprowadzi¢ dowolnym znanym sposobem np. za pomoca niwelatora i
taty lub z wykorzystaniem zwyktej, w miare dtugiej poziomicy. Przydatne na tym etapie robot sg przenosne repery, ktére zdecydowanie utatwiaja i przy$pieszaja
prace. Przy wzglednie réwnej powierzchni i spodziewanych minimalnych grubosciach wylewki, posadzki mozna wylewac¢ bezposrednio z pominieciem w/w
czynnosci.

Zawarto$¢ worka wymieszac za pomoca wolnoobrotowej wiertarki z okoto 6 | chtodnej, czystej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji.
Po odczekaniu 10 minut ponownie wymiesza¢. Gotowg porcje FAST UNI-LEVEL wylewac¢ na podtoze w jednej warstwie, rozprowadzajac dtugg stalowa paca lub
listwa zgarniajaca poczynajac od jednej ze $cian i stopniowo przesuwajac w kierunku wyjscia. Powierzchnie $wiezo wylanej posadzki nalezy odpowietrzy¢ watkiem
kolczastym. Przerwy w wylewaniu posadzki nie powinny by¢ dtuzsze niz 20 min. Ruch pieszy dopuszcza sie po min. 6 godzinach. Po 7 dniach na powierzchni
posadzki mozna uktada¢ wyktadziny PCW, panele, wyktadziny dywanowe i korkowe, pod warunkiem, ze wilgotnos¢ posadzki nie przekracza 2,5%. Ptytki ceramiczne
iinne wyktadziny mozna przyklejac juz po dwoch dniach. Przedozowanie wody zmienia parametry posadzki i moze by¢ przyczyng jej spekania. Niedoktadne
zagruntowanie i odpowietrzenie moze spowodowac pojawienie sie pecherzykow powietrza na jej powierzchni.

Narzedzia: mieszarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe, paca, listwa zgarniajaca, watek kolczasty, podeszwy z kolcami, pojemniki, naczynie z
podziatka do odmierzania wody. Narzedzia nalezy my¢ zimng wodg bezposrednio po uzyciu. Zalecenia wykonawcze: Przestrzega¢ odpowiedniej temperatury
podtoza i powietrza podczas prac jak rowniez podczas schniecia posadzki tj: +5°C do +25°C.

e Bezwzglednie unikac¢ przeciggdw, bezposredniego nastonecznienia podtdg oraz nagrzewania punktowego pomieszczen.

e Podczas wylewania posadzki nie nalezy uruchamiac¢ urzadzen klimatyzacyjnych oraz ogrzewania podtogowego

e Do przygotowywania zapraw samopoziomujgcych nalezy stosowac¢ wytgcznie czystg wode w ilosci podanej na opakowaniu. Przedozowanie wody moze
doprowadzi¢ do obnizenia parametréw wytrzymatosciowych gotowej posadzki oraz spowodowac nadmierny skurcz bedacy przyczyna spekan.
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Wall Systems
Part of ROCKWOOL Group -

Posadzka samopoziomujgca od 3-30mm klasy
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DANE TECHNICZNE

Jednostka bazowa

Baza

Proporcje mieszanki

Gestos¢ nasypowa

Czas otwarty pracy

Czas zuzycia

Przyczepnos¢ do betonu

Temperatura podtoza i otoczenia
Zawartos$c¢ rozpuszczalnego chromu VI
Ruch pieszy

Skurcz liniowy

Klasa reakcji na ogien

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach
Wytrzymatos$¢ na zginanie po 28 dniach
Dopuszczalnailos¢ produktu

Dopuszczalny rozmiar wiaderek

kg

cementy: portlandzki i glinowy, wypetniacze mineralne, modyfikatory
okoto 6 litréw wody na 25 kg suchej masy
powyzej 1,3 kg/dm3

okoto 20 min.

do 30 min.

min. 1,6 MPa

od +5st. C do +25 st. C

nie wiecej niz 0,0002 %

po min. 6 godz.

01%

Alfl

>25,0 MPa

>7,0 MPa

ZUZYCIE

W zaleznoéci od rodzaju podtoza zuzycie FAST UNI-LEVEL wynosi okoto 1.5 kg / m? na Tmm grubos$ci warstwy

NORMY

Wyprodukowano zgodnie z: PN-EN 13813-2003. Posiada atest higieniczny Na wyrob wystawiono deklaracje zgodnosci.
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PRZECHOWYWANIE

Przechowywac w fabrycznie zamknietych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatnosci do

uzycia wynosi 6 miesiecy.
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Posadzka samopoziomujgca od 3-30mm klasy
CT-C25-F7
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UWAGI/DODATKOWE KOMENTARZE

Konsystencje wylewki samopoziomujacej mozemy sprawdzi¢, wylewajac ja z naczynia o pojemnosci 1litra na gtadkie podtoze. Prawidtowo przygotowana wylewka
powinna rozla¢ sie na szeroko$¢ od 40 cm do 50 cm.

e Po stwardnieniu zaprawy ale nie pdzniej niz 24 godziny od wykonania posadzki nalezy ,przenies¢” istniejagce w podtozu dylatacje przeciwskurczowe,
nacinajac je ostrym nozem lub tarcza do betonu

e Przenoszenie dylatacji konstrukcyjnych budynku oraz wielkosci pol dylatacyjnych nalezy zawsze konsultowac z projektantem.

e Maksymalna wielko$¢ pola dylatacyjnego wewnatrz pomieszczen nie moze przekracza¢ 36 m2. Przy przyjmowaniu dtugosci i szerokosci pol nalezy zachowac
proporcje zblizone do kwadratu. Dylatacje przeciwskurczowe nalezy wykona¢ réwniez w progach pomieszczen.

e W przypadku problemow z aplikacjg posadzek samopoziomujgcych nalezy przerwac prace i zgtosic sie do przedstawiciela firmy lub bezposrednio do dziatu
technicznego - koszt przerwania pracy bedzie wielokrotnie mniejszy niz wykonanie jej w btedny sposoéb.

e Przy uktadaniu mechanicznym nalezy pamieta¢ o bardzo doktadnym czyszczeniu pomp i wezy za kazdym razem, gdy przerwa w pracy bedzie dtuzsza niz
czas zuzycia wyrobu, a takze po zakonczeniu pracy.

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu badz sposéb wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami BHP. FAST Wall Systems gwarantuje i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ produktu, natomiast nie ma wptywu na sposéb jego uzycia i warunki w jakich
byt stosowany. Wszystkie dane techniczne zostaty pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotnos¢ powietrza 60%. W przypadku innych
warunkow niz powyzsze czas schniecia moze ulec zmianie tzn. wydtuzy¢ sie lub skrocic.

Ta karta zastepuje wszystkie poprzednie wersje.

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo

Zawiera: Klinkier portlandzki

Dziata draznigco na skore. Moze powodowac reakcje alergiczng skory. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi. Stosowac¢ rekawice ochronne. W PRZYPADKU
DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunag¢. Nadal ptuka¢. Natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem. Zawartos¢/pojemnik usuwac do autoryzowanego punktu utylizacji odpadéw lub zwréci¢ dostawcy.

Producent: P.W. FAST Sp.z 0.0., Foluszowa 112, Zielona Gora, Polska, telefon: +48 68 328 62 50
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