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Szczegotowa instrukcja wykonania systemu
ocieplen ETICS FAST W



Ogdlna charakterystyka systemu ETICS FAST W

System ocieplen Scian zewnetrznych budynkow ETICS FAST W stanowi uktad warstwowy skfadajacy sie z ptyt z wetny
mineralnej, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejowej i siatki z wkokna szklanego, wykoriczony polimerowo-
mineralnymi zaprawami tynkarskimi malowanymi farbami elewacyjnymi silikatowymi lub silikonowymi badz gotowymi
masami silikatowymi lub silikonowymi. System ETICS FAST W moze by¢ mocowany do podtoza wytgcznie za pomocq
zaprawy klejowej lub zaprawy klejowej i dodatkowych tacznikéw mechanicznych. System posiada Europejska Aprobate
Techniczng ETA-14/065 wydang zgodnie z wytycznymi do europejskich aprobat technicznych ETAG 004:2000.

Niniejszy system ocieplen ETICS przeznaczony jest do stosowania jako zewnetrzna izolacja $cian na budynkach nowo
wznoszonych jak i juz eksploatowanych, wykonanych z elementéw murowych (cegty, bloczki, kamien) lub betonowych
(wylewanych ba budowie lub w postaci ptyt prefabrykowanych) z klasg reakcji na ogien A1 albo A2-s2,d0 wedtug
EN 13501-1 albo A1 wedtug rozporzadzenia EC nr 96/603/EC. Moze by¢ réwniez stosowany na powierzchniach
poziomych lub nachylonych, nienarazonych na bezposrednie dziatanie warunkdw atmosferycznych.

Jego gtéwne zadania to:

- nadanie $cianom odpowiedniejizolacyjnosci cieplnej

- zminimalizowanie niebezpieczeristwa pojawienia si¢ grzybow i plesni

- zwiekszenie trwatosci $cian zewnetrznych poprzez lepsze ich zabezpieczenie przed wptywem warunkow atmosferycznych
- poprawa wygladu i estetyki scian zewnetrznych budynkdw

- zwiekszenie odpornosci konstrukcji budynku na czynniki zewnetrzne

System ocieplen ETICS FAST W nalezy stosowac¢ zgodnie z:

- dokumentacjg techniczng opracowang dla danego obiektu, okreslajaca przygotowanie podtoza, grubosc¢ ptyt z wetny
mineralnej , rodzaj ilo$¢ i rozmieszczenie tgcznikow mechanicznych, sposéb wykonczenia miejsc szczegdlnych
elewaciji (o$cieza okien i drzwi, balkondw, cokotow, dylatacii),

- niniejszg szczegotowg instrukcjg wykonania ocieplenia,

- postanowieniami EuropejskiejAprobaty Technicznej ETA-14/0465,

- przepisami technicznymi oraz prawnymi aktualnie obowigzujacymi na terenie danego kraju w szczegdInosci
w zakresie izolacyjnosci przegrod budowlanych, wymagan energetycznych, bezpieczenstwa konstrukcji oraz
ochrony przeciwpozarowej.

Roboty budowlane, zwigzane ze stosowaniem systemu ocieplen ETICS FAST W, powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowane firmy posiadajace Certyfikat stwierdzajacy znajomo$¢ systemu i gwarantujacy wiasciwg jako$c¢
wykonywanych rob6t ociepleniowych.

System ocieplen ETICS FAST W spetnia zadania wymaganej izolacyjnosci cieplnej pod warunkiem prawidtowego
wykonania ocieplenia. Przestrzeganie prawidtowej technologii wykonania pozwoli na uzyskanie wtasciwej jakosci robot i
uzyskanie trwato$ci ocieplenia wynoszacej do 25 lat.

Do wykonania ocieplenia systemem ETICS FAST W nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty okreslone w systemie.
Nie moznazastepowac innymi materiatami poszczegélnych materiatow systemu ETICS FASTW.
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Ogdlna charakterystyka systemu ETICS FAST W

WLASCIWOSCISYSTEMU

Parametry prawidtowo zaprojektowanego i wykonanego systemu ETICS FAST W gwarantujg spetnienie wszystkich
wymagan technicznych, uzytkowych i eksploatacyjnych.

System ocieplen ETICS FAST W w zakresie reakcji na ogiert wg EN 13501-1:2003 zostat sklasyfikowany jako A2-s1, d0,
bez wzgledu na grubo$¢ ptyt z wetny mineralnej, a przy zastosowaniu tynku FAST GRANIT, lub kleju FAST SPECJAL DS.
sklasyfikowany jako F. Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej oraz poszczegdlnych warstw wykoriczeniowych okreslana po
24h w kazdym z wariantow jest nie wieksza niz 0,5 kg/m’ (oprocz wykonczenia tynkiem silikatowym, przy ktérym
nasigkliwo$¢ przekracza 0,5 kg/m?) co gwarantuje systemowi odporno$¢ na dziatanie przemiennego zamrazania
i rozmrazania. System ETICS FAST W posiada petng odpornos¢ na cykle cieplno-wilgotnosciowe. Prawidiowo
zaprojektowany i wykonany system zapobiega rowniez kondensacji pary wodnej. Opér dyfuzyjny, wyrazony w rownowazne;
warstwie grubo$ci powietrza S, przy najmniej korzystnym uktadzie warstw wykoriczeniowych wynosi maksymalnie 0,42 m.
Opor cieplny warstwy zbrojonej z tynkiem R _ . wynosi okoto 0,02 m’k/w.

W zakresie odpornosci systemu na uszkodzenia mechaniczne, przy uderzeniu, bez wzgledu na uktad warstw wykornczeniowych
(zjedngwarstwa siatkiz widkna szklanego) system ETICS FAST W zostat sklasyfikowany jako Kategoria ll.

Zadeklarowana przez producenta przyczepnos¢ miedzy warstwa zbrojong a termoizolacjq oraz zaprawa klejowa i termoizolacjg
wynosi nie mniej niz 0,08MPa. Przyczepno$¢ miedzy zaprawa klejowa a betonem wynosi nie mniej niz 0,2 MPa.
System posiada réwniez wymagang odporno$¢ na przemieszczenia poprzeczne.

ELEMENTY SYSTEMU
Elementami Systemu ETICS FAST W moga by¢ tylko wyroby wskazane ponizej.

1. Mocowanie podstawowe

Do przyklejania termoizolacji mozna uzy¢ jednej z zapraw klejowych:
- FASTNORMALW,
- FASTSPECJALW
- FASTSPECJALDS

2. Warstwa izolacji termicznej
Termoizolacje z wetny mineralnej stanowia;

* Piyty z wetny mineralnej (MW wedtug EN 13162:2012 (zatacznik nr 2,3 i 4) z whasciwo$ciami wyrobu) wg
ETA-14/04650 gr. 50 —280mm.

« FASROCK MAX - ptyty z wetny mineralnej (MW ptyta dwuwarstwowa - widkna prostopadte, z reakcjg na ogien A,
wodochtonnos¢ WS ,WL(P), wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni ptyty TR 7,5) o
pozostatych wlasno$ciach podanych wtab. nr 17 wg ETA-09/0380 o gr. 80— 200mm.

+ FRONTROCK MAXE - ptyty z wetny mineralnej (MW ptyta dwuwarstwowa - wtdkna prostopadte, z reakcjg na
ogien A1, wodochtonnos¢ WS, WL(P), wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni ptyty TR 10) o
pozostatych wiasno$ciach podanych wtab. nr 18 wg ETA-09/0380 o gr. 80— 280mm.

3. Mocowanie dodatkowe
Dodatkowe mocowanie wykonuje si¢ za pomocg tacznikdw mechanicznych wg. wytycznych ETA -14/0465
(Patrz pkt. 3.3.4izatgcznik nr7).

4. Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi zaprawa FAST SPECJAL W z zatopiong w niej centralnie siatkg z wtdkna szklanego
wjednej lub dwoch warstwach zamiennie:
-AKE 145/R117 A101
-AKE170/R131A101

-SECCOE145

-SECCOE160

-REDNET E145

-REDNET E160

-OPTIMA-NET 150

-OPTIMA-NET 170

-E-glass 145

- Standard 145

-E-glass 160

-Standard 160
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Ogdlna charakterystyka systemu ETICS FAST W

5. Wyprawa gruntujaca pod tynk
FAST GRUNT M- wyprawa gruntujgca pod tynki polimerowo-mineralne lub silikonowe
FAST GRUNT S-T-wyprawa gruntujgca pod tynki silikatowe

6. Tynki:
- Polimerowo-mineralne zaprawy tynkarskie: FAST BARANEK / FAST KORNIK - biaty lub do malowania oraz

szpachlacementowa FAST MS - biata
- Masy tynkarskie silikatowe: FAST BARANEK S lub FAST KORNIK S
- Masy tynkarskie silikonowe: FAST BARANEK SIL lub FAST KORNIK SIL lub FAST SIL+
- Masatynkarska granitowa: FAST GRANIT

1.Preparaty gruntujace pod farby*:
- FAST GRUNT S - pod farby silikatowe
- FAST GRUNT SIL - pod farby silikonowe

8. Farby elewacyjne:

-FAST SILIKON —farba silikonowa
-FAST F-S —farba silikatowa
-FASTLOTOS —farba silikonowa

*UWAGA
W przypadku nowych, catkowicie wyschnigtych i wysezonowany tynkdw mozna poming¢ stosowanie preparatow
gruntujgcych.
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Technologia wykonania ocieplenia scian zewnetrznych systemem ETICS FAST W

Materiaty stosowane w systemie ocieplen ETICS FAST W sg dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Podczas
transportu i przechowywania materiatow nalezy przestrzegac instrukcji producenta oraz zabezpieczac je przed uszkodzeniem.

Poszczegolne warstwy systemu ocieplen ETICS FAST W petnig w uktadzie ocieplajacym $cisle okre$lone funkcje:

- plyty zwetny mineralnej odpowiedniej grubosci zapewniajg wymagang izolacje termiczna,

- zaprawa klejowa itgczniki mechaniczne mocujgce wetne do Scian zapewniajg statecznos¢ konstrukcyjng ocieplenia,

- masa klejowa natozona na catg powierzchnie ptyt z wetny mineralnej wraz z wtopiong w nig siatkg z wtdkna szklanego
stanowi warstwe ochronng wetny i zabezpiecza uktad ocieplajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami,

- siatka z widkna szklanego ogranicza odksztatcenia termiczne warstwy ochronnej, przeciwdziata peknigciom oraz
zwieksza odporno$¢ masy klejowej na uszkodzenia mechaniczne,

- wyprawa tynkarska stanowi wykonczenie powierzchni ukfadu ocieplajgcego, zabezpiecza uktad ocieplajacy przed
szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych - zwigksza wytrzymatos¢ na uderzenia oraz w przypadku tynkow
silikatowych nadaje ostateczny kolor elewacji i poprawia jej estetyke.

- powtoka malarska nadaje ostateczny kolor elewacji oraz zwieksza odpornos¢ elewacji na czynniki zewnetrzne.
Poprawia warto$ci uzytkowe elewacji oraz konserwuije strukture tynku.

Kolejno$¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia systemem ETICS FAST W winna by¢ nastepujaca:
1) skompletowanie sprzetu i urzadzen technicznych, montaz rusztowan,
2) przygotowanie podioza $cian, demontaz uchwytéw rur spustowych, zamontowanie nowych uchwytéw o zwiekszone;
dtugosci (dot. wykonywania ocieplenia $cian uzytkowanych budynkow),

3) wykonanie nowych obrébek blacharskich,
4) przygotowanie i przyklejanie wetny mineralnej i wykonanie ewentualnych zamocowan w przypadku zastosowania
ptyt o nieuporzadkowanym uktadzie wtdkien
5) natozenie zaprawy klejowej na ptyty z wetny mineralnej i wtopienie siatki z wiokna szklanego,
6) wykonanie wyprawy pod tynk
7) wykonanie tynkéw z polimerowo-mineralnych zapraw tynkarskich lub gotowych mas silikatowych lub silikonowych
8) wprzypadku zapraw polimerowo-mineralnych malowanie farbami elewacyjnymi
9) demontazrusztowan
10) prace korcowe i porzadkowe.
ETICS FAST W @ ocieplana sciana
System ocieplen na wetnie mineralnej
z warstwa tynku silikatowego, @ zaprawa klejgca FAST NORMAL W lub klej dyspersyjny FAST SPECJAL DS
silikonowego lub polimerowo-
mineralnego i farby w réznych @ wetna mineralna
wariantach.

cl-) tacznik mechaniczny do wetny mineralnej z trzpieniem metalowym

(5) zaprawa klejaca FAST SPECIAL W

@ naroznik ochronny z siatka z wtékna szklanego

@ siatka z wtékna szklanego

zaprawa klejaca FAST SPECJAL W

wyprawa pod tynk FAST GRUNT M (pod tynk polimerowo-mineralny lub silikonowy)
lub FAST GRUNT S-T (pod tynk silikatowy)

(10) tynk polimerowo-mineralny FAST BARANEK lub FAST KORNIK + FAST F-S (farba silikatowa)
lub tynk polimerowo-mineralny FAST BARANEK lub FAST KORNIK + FAST SILIKON (farba silikonowa)
lub tynk silikatowy FAST BARANEK S lub FAST KORNIK S
lub tynk silikonowy FAST BARANEK SIL lub FAST KORNIK SIL lub FAST SIL +
lub szpachla cementowa FAST MS malowana farbami (FAST F-S lub FAST SILIKON lub FAST LOTOS)

‘: :I listwa cokotowa

(i) tynk mozaikowy FAST GRANIT

Magazynowanie sktadnikéw ETICS FASTW

Wszystkie sktadniki ETICS FAST W powinny by¢ przechowywane w suchych warunkach, w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed bezpo$rednim dziataniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych wtemperaturze od +5°C do +25°C.

Nalezy bezwzglednie unikac silnego nastonecznienia oraz temperatury ponizej +5°C.
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Technologia wykonania ocieplenia scian zewnetrznych systemem ETICS FAST W

Ad.1 Skompletowanie sprzetu i urzadzen technicznych, montaz rusztowan.

Do wykonywania robét ociepleniowych wedtug systemu ETICS FAST W nalezy stosowac typowe narzedzia.

Do podstawowych narzedzii sprzetu naleza;

- szczotki druciane reczne i mechaniczne oraz szczotki i pedzle z wiosia do czyszczenia mycia i gruntowania
powierzchni $cian,

- kielnie, szpachle, pace metalowe oraz nierdzewneiz tworzywa sztucznego do naklfadania zapraw klejowychimas tynkarskich,

- pace z papierem $ciernym do wyrdwnywania powierzchnii krawedzi ptyt z wetny mineralnej,

- dtugie pace stuzace do ,dobicia” (docisnigcia) ptyt z wetny mineralnej przyklejanych do powierzchni $ciani osciezy,

- faty, poziomnice krétkie i o dtugosci 2 m do sprawdzania rowno$ci powierzchni $cian i sprawdzania pionu narozy i Scian,

- pitkireczne, noze inozyce do ciecia ptyt z wetny mineralnej i siatki,

- wiertarki elektryczne wolnoobrotowe z mieszadtem do przygotowania zapraw klejgcych i warstw tynkarskich oraz
pojemniki na zaprawy i masy tynkarskie,

- miotki, wkretaki do wbijania i wkrecania dybli i kotkow,

- urzadzenia (aparaty) do zmywania wodg pod ci$nieniem powierzchni $cian,

- rusztowaniaiurzadzenia do transportu pionowego.

Nalezy stosowac rusztowania state, metalowe z gotowych ram (elementow) pozwalajacych na szybki montaz i demontaz.
W wyjatkowych przypadkach mozna stosowac rusztowania wiszace.

Stosowanie rusztowan wiszacych uniemozliwia wykonanie oston ocieplanych $cian od deszczu, wiatru i stoica. Ostona
Scian pozwala na zapewnienie odpowiednich temperatur (okre$lonych w AT) i uniknigcie nadmiernego nastonecznienia
i wysychania powierzchni §cian oraz ochrone wykonanych warstw ocieplenia przed opadami deszczu przez okres
przynajmniej 1 doby od ich wykonania a tynku przez przynajmniej 3 doby (okres ten moze sie wydtuzy¢ w przypadku
niekorzystnych warunkow atmosferycznych). Stosowanie rusztowan wiszacych wymaga przymocowania ostony ze
styropianu w taki sposdb, aby przy zmianie wysokosci pomostow rusztowania nie uszkodzi¢ przyklejonych ptyt z wetny
mineralnej, warstwy zbrojnej lub wykonanego tynku.

Ad.2 Przygotowanie podfoza.

System ocieplen ETICS FAST W mozna stosowac na $cianach budynkéw nowo wznoszonych oraz na budynkach istniejacych
(uzytkowanych od lat). W obu przypadkach warunkiem podstawowym jest wiasciwe przygotowanie podtoza cian.

Ad.2.1Przygotowanie podfoza $cian budynkéw nowych.

Podtoza $cian wykonanych z betonu, prefabrykatéw betonowych i cegly ceramicznej otynkowanej nalezy oczysci¢
z pytu, kurzu oraz przemy¢ wodg pod wysokim cisnieniem. Jezeli wystepujg ubytki lub uskoki w powierzchniach $cian
i na ztaczach prefabrykatow przekraczajace 10mm, nalezy wyréwnac je zaprawg FAST ZT. Uskoki wigksze niz 30mm
nalezy wyrownac przez naklejenie warstwy styropianu o zmieniajacej sig¢ grubosci tak, aby nastapito wyréwnanie
ptaszczyzny Sciany. Sciany otynkowane nalezy rowniez sprawdzi¢ pod wzgledem przyczepnosci tynku przez opukanie.
Gtuchy, przyttumiony dzwiek $wiadczy o tym, ze tynk nie jest zwigzany z podtozem i z takich miejsc nalezy go odbi¢
i wykona¢ nowy. Uszkodzenie powierzchniowe tynku nalezy réwniez usung¢iwyréwnac zaprawa.

Podtoza Scian wykonanych z bloczkéw z betonu komérkowego, z pustakow betonowych i cegty silikatowej — silnie
chtongce wode nalezy rowniez oczyscic z kurzu szczotkami stalowymi recznymi lub mechanicznymi i zmy¢ wodg pod
ciSnieniem. Ubytki w ptaszczyznach $cian i uskoki wigksze niz 10mm nalezy wyréwnac przez natozenie zaprawy.
Powierzchnie Scian silnie chfongcych wode nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym FAST GRUNT U lub FAST GRUNT S.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ociepleniowych nalezy zamontowaé uchwyty (rurhaki) o dtugosci
uwzgledniajgcej grubos¢ ocieplenia.

Do zmywania $cian wodg w zadnym przypadku nie mozna stosowac $rodkoéw chemicznych z uwagi na fakt, ze mogtyby
one po zmyciu wchodzi¢ w reakcje z zaprawa klejowa.

str. 6



Technologia wykonania ocieplenia scian zewnetrznych systemem ETICS FAST W

Ad.2.2 Przygotowanie podfoza Scian budynkéw istniejgcych, uzytkowanych od wielu lat.
Przed przystapieniem do ocieplania budynkow istniejacych nalezy doktadnie sprawdzi¢ i przygotowac podtoze.

W celu doktadnego i wtasciwego przygotowania starego podtoza nalezy:

- w przypadku wystepowania trwatego zawilgocenia $cian lub ich fragmentdw — usunac¢ przyczyne powstawania
zawilgocenia i osuszy¢ miejsca zawilgocone,

- usungc przyczyny ewentualnego zagrzybienia scian i odgrzybic te miejsca,

- oczysci¢ szczotkami stalowymi z kurzu, pytu, nalotéw glondw i wykwitdw przy pomocy preparatu dezynfekcyjnego

np. FAST PROTEKTOR, nastepnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem,

usuna¢ za pomoca szczotek drucianych lub piaskowania tuszczaca sie farbe lub tuszczace sie wyprawy tynkarskie,

zmyc¢ zattuszczone i zdobione fragmenty $cian,

gtadkim powierzchniom nadac szorstko$¢ przy pomocy szczotek drucianych lub piaskowania,

farby olejne, emulsyjne iinne o ztej przyczepnos$ci do podtoza nalezy usunaé np. przez piaskowanie,

odbic tynk w miejscach wystepowania gtuchych odgtosow i wykonac nowy,

tynki powierzchniowo uszkodzone nalezy rowniez usung¢iwyroéwnac zaprawa,

w przypadku gdyby o$cieznice otwordw po ociepleniu ociezy byty zastoniete nalezy z osciezy otwordw odkuc tynk w taki

sposdb aby w miejscu starego tynku byto mozliwe wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej o minimalnej grubosci 2-3 ¢cm,

- uzupetni¢ ubytki tynku,

- w przypadku wystepowania nieréwnosci uskokow, wgtebien i ubytkdw o gtebokosci ponad 10 mm — miejsca te nalezy
wyréwnac zaprawa,

- nie otynkowanym podtozom $cian z bloczkow betonu komorkowego, pustakéw betonowych i z cegly silikatowej nalezy
oprocz oczyszezenia z kurzu, pytu i ewentualnie glonow oraz zmycia nadac szorstkg powierzchnie w celu uzyskania
lepszej przyczepno$ci zaprawy, podioza bardzo nasigkliwe (beton komérkowy, cegta silikatowa, tynki cementowo-
wapienne) nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym FAST GRUNT U lub FAST GRUNT S.

- zdemontowac istniejace uchwyty rur spustowych i obrobki blacharskie

Ad.4 Przyklejanie plyt z wetny mineralnej.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ociepleniowych wg systemu ETICS FAST W w budynkach nowo

wznoszonych musza by¢ zakoficzone nastepujgce roboty:

- wykonane i wyschniete wszystkie tynki wewnetrzne i posadzki. Za suche tynki i posadzki mozna przyjac te, ktérych
masowa wilgotno$é nie jest wigksza niz 5%,

- okna, drzwiizaluzje musza by¢ zamontowane,

- parapety, uchwyty do rur, gniazda wtykowe, kratki wentylacyjne itp. musza by¢ zamontowane.

Podtoza, do ktorych ma by¢ przyklejona wetha muszag by¢ suche.

Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage czy podtoza, ktore byty zmywane i czyszczone wodg sg suche.

Za podtoza suche, na ktérych mozna przyklejac ptyty z wetny mineralnej uwaza sie te, ktorych wilgotnos¢ nie przekracza

5 % wilgotnosci masowe;.

Przy Scianach z materiatéw 0 znacznej nasigkliwosci (beton komorkowy, cegta silikatowa) niewystarczajace jest tylko

sprawdzenie stanu, zawilgocenia powierzchni Sciany lub tynku - nalezy réwniez sprawdzic stan zawilgocenia wewnatrz Sciany.

Ptyty z wetny mineralnej nalezy przykleja¢ przy temperaturze podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C, podczas pogody

bezdeszczowej. W czasie wystepowania bardzo silnych wiatrow i duzego nastonecznienia $cian, do ktérych przyklejane

sq ptyty z wetny mineralnej nalezy stosowaC ostony z siatki lub folii chronigce przed nadmiernym i szybkim

odparowaniem wody z zaprawy. Do przyklejania wetny nalezy stosowa¢ zaprawe FAST NORMAL W. W okresie

wiosenno-jesiennym pomimo temp. otoczenia +5°C do +25°C nalezy sprawdzac temp. $ciany z uwagi na mozliwosc¢ jej

oziebienia podczas nocnych spadkow temperatury (nawet ponizej 0°).

Prace nalezy prowadzi¢ tylko wtedy, gdy w ciggu 24 godzin od przyklejenia warstwy wetny mineralnej temperatura

otoczenia nie spadnie ponizej +5°C.

Przed rozpoczeciem przyklejania ptyt z wetny mineralnej nalezy zamocowac listwy cokotowe.

W tym celu musimy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu za pomocg barwionego sznura. Po wypoziomowaniu listwy mocujemy
ja.za pomoca kotkdw rozporowych; Srednio stosuje sie 3 szt. na mb. W przypadku nierowno$ci Sciany nalezy zastosowac
podktadki dystansowe. Zaleca sig taczenie listew pomigdzy sobg za pomoca specjalnych klipséw montazowych.
Podczas montazu listew nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe spasowanie przy naroznikach budynku, listwy taczymy
pod katem 45°.

Profile cokotowe poza wyznaczeniem poziomu oraz utatwieniem montazu materiatéw izolacyjnych odpowiedzialne sg za
ochrong ocieplenia przed otwartym ogniem, zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.
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Nalezy pamigtac aby w celu zwigkszenie przyczepnosci zaprawy klejowej, przed rozpoczgciem naktadania kleju na ptyty,
odkurzy¢ich powierzchnie zluznych czasteki pytu za pomocg szczotki.

Zaprawe klejowg nalezi/(I nanosi¢ na powierzchnie ptyt w dwoch etapach, niezaleznie od tego czy klei sie catg

powierzchnig nanoszac klej na ptyte za pomocg pacy stalowej (ng. zabkdéw 10-12 mm), czy tez stosuje sie pas po
obwodzie i placki (pas o szerokosci ok. 3-4 cm oraz plackiw ilosci 3-8 szt.).

W pierwszym etapie nastepuije cienkie przeszpachlowanie klejem catej powierzchni ptyty lub miejsc na obwodzie i pod
przysztymi plackami ( tzw. ,zdarcie”).

Nastgpnie za pomocg pacy metalowej, zabkowanej naktada sie wiasciwa warstwe zaprawy klejowej na catg
powierzchnie ptyty lub przy uzyciu kielni, tylko w miejscach wcze$niej zaszpachlowanych.

Zaprawa klejowa powinna pokrywac nie mniej niz 40% powierzchni ptyty, a zuzycie kleju FAST NORMAL W
w obu warstwach powinno wynosi¢ co najmniej 5 kg suchej masy /1m".

rys. 2. Sposob natozenia masy klejacej FAST NORMAL W
na ptyte z wetny mineralnej.

Nalezy pamieta¢, ze w przypadku ptyt lameloweych o uporzadkowanym ukfadzie widkien klej zawsze powinien by¢
nakladany cienkowarstwowo za pomocg pacy o zebach kwadratowych o wymiarach zeba 10-12mm. Po natozeniu
zaprawy plyte z wetny mineralnej nalezy przytozy¢ do Sciany tak aby krawedzie ptyty byty w odlegtosci okoto 3cm
i dosung¢ na styk do juz przyklejonych ptyt oraz docisng¢ przez uderzenie pacg az do uzyskania réwnej ptaszczyzny
z sasiednimi ptytami. Piyty nalezy dociska¢ do siebie pokonujac lekka sprezystos¢ piyt, ktdre poddajg sie niewielkiemu
scisnieciu. Takie dziatanie pozwala na uktadanie ptyt z mniejszymi szczelinami.

Wyciénietg poza obrys ptyty zaprawe nalezy bezwzglednie usung¢. Niedopuszczalne jest korygowanie potozenia ptyt
zwetny mineralnej po uptywie kilku minut od ich przyklejenia z uwagi na rozpoczety proces wigzania.

Ptyty przykleja sie $ciSle jedna przy drugiej zaczynajac od listwy cokotowej az po okap dachu z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin.

Przyklejajac ptyty wetny mineralnej w rejonie narozy otwordw nalezy je tak docina¢, aby spoiny poziome i pionowe
pomiedzy ptytami nie stykaty sie (nie wypadaty) na krawedziach otworow.

| A ,’ A
|

g T

min. 15 cm

| min. 15 cm
\.

|
I

4 .
/

rys. 3. Wiasciwe utoZenie ptyt przy otworach.
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Ocieplajac Sciany wykonane z prefabrykatow ptyty z wetny mineralnej nalezy tak rozmiesci¢, aby spoiny pomiedzy
ptytami nie pokrywaty sie ze ztaczami prefabrykatow.

rys. 4. Ukfad ptyt z wetny mineralnej przy narozniku budynku.

1. - Sciana istniejgca
2. - ptyty z wetny mineralne;

Szczeliny pomiedzy ptytami z wetny mineralnej wigksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ pocietymi paskami wetny.
Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin zaprawa uzywana do przyklejania plyt z uwagi na powstanie
mostkow termicznych oraz niebezpieczenstwo pojawienia sie peknie¢ wzdtuz stykow piyt.

Ptyty zwetny mineralnej po przyklejeniu musza stanowi¢ rowng powierzchnie.

Wystepujace nieréwnosci (uskoki) nalezy zeszlifowaé specjalng tarkg lub paca z natozonym grubym papierem Sciernym.
Zeszlifowanie powierzchni ptyt mozna wykonaé nie wcze$niej niz po uptywie 3 petnych dni od ich przyklejenia.

Mocowanie wetny mineralnej przy pomocy facznikéw mechanicznych.

W przypadku docieplania budynku przy pomocy wetny o nieuporzadkowanym uktadzie witdkien, niezaleznie od
wysoko$ci budynku i nosno$ci podtoza zawsze nalezy stosowal taczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym.
Dopuszczalne jest mocowanie wetny mineralnej wytacznie za pomocg zaprawy klejowej w przypadku ptyt
0 uporzadkowanym uktadzie widkien tzw. lameli, gdy wysoko$¢ budynku nie przekracza 8 m a wytrzymato$¢ podtoza na
rozrywanie wynosi co najmniej 0,08MPa.

Nalezy pamigtac, iz pomimo spetnienia powyzszych wymogdw w przypadku Scian budynkow o wysokos$ci ponizej 8 m.,
ale zlokalizowanych w strefach dziatania silnych wiatréw i pradéw powietrza wzgledem ocieplonego budynku réwniez
lamele nalezy dodatkowo mocowac za pomoca tacznikow mechanicznych.

Kazdorazowo doktadng ilos¢, rodzaji sposob rozmieszczenia tacznikdw powinien ustali¢ projektant ocieplenia.
W przypadku braku projektu Srednio przyjmuije sie:
« dlaptytlamelowych na 1m’:
-4 szt. na ocieplanej powierzchniw strefie srodkowej
- 7-11 szt. w strefie brzegowej
+ dlaptyto nieuporzadkowanym uktadzie wtokien :
-6 szt. naocieplanej powierzchniw strefie Srodkowej
-6-10 szt. w strefie brzegowe;

Nawiercanie otwordw i montaz facznikéw mechanicznych mozna rozpoczaé nie wezesniej niz po uptywie 3 dni
od przyklejenia wetny. Do wiercenia otworow w materiatach cienkosciennych i drazonych nie nalezy stosowac
wiertarek zwlaczonym udarem.

Wszystkie faczniki mechaniczne stosowane przy docieplaniu budynkéw powinny posiada¢ Swiadectwo ITB
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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rys. 5. Rozktad kotkdw i zasada okreslania stref brzegowych. a>12m r=20m

Zasadnicze znaczenie ma okre$lenie wtasciwej diugo$citacznikow. Ustalamy jg na podstawie ponizszego wzoru:
L2 h+ata,+d, gdzie:

h,, -minimalna gteboko$¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
a, -facznagrubo$¢starychwarstw np. stary tynk,

a, -grubosc¢warstwy kleju,

d, -grubos¢materiatu termoizolujacego,

L -catkowita dugo$ctacznika,

Przyjmuije sie, iz gteboko$¢ osadzenia trzpienia w konstrukcji $ciany powinna wynosic:
* min.5-6 cm-podtoze zwarte, (beton, cegta petna lub kamien)
* min.8-9 cm-podtoze porowate (gazobeton, cegta dziurawka i kratéwka)

Niezaleznie od gtebokosci osadzenia (zakotwienia) kotkéw nalezy wykona¢ sprawdzenie skutecznosci mocowania
mechanicznego do podtoza, ktore sprawdza sie wykonujac 4-6 prob wyrywania, wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie. W strefach brzegowych budynku, gdzie wystepujg najwieksze
sity wywotane wiatremtj. od 1 do 2m od krawedzi, projekt ocieplenia powinien przewidywac zwiekszona ilos¢ tacznikdw.
Waznym elementem jest zachowanie szczegolnej staranno$ci przy mocowaniu tgcznikow. Po nawierceniu otworéw,
umieszcza sie je i kotwi za pomocag trzpieni wkrecanych lub wbijanych. Gtowki tacznikdw nie mogg wystawac poza
ptaszczyzne wetny - powinny by¢ doktadnie zlicowane. W tym celu w ptytach z wetny mineralnej nalezy wyfrezowac
zagtebienia na gtowkitacznikdw o gtebokosci okoto 4 mm.

Idealnym rozwigzaniem minimalizujgcym powstawanie mostkdw termicznych jest wyfrezowanie otworéw na gteboko$é¢
ok. 2 cm, w ktérych umieszcza sie tacznik. Nastepnie przestrzen ponad nim nalezy zakry¢ specjalnie przygotowanym
krazkiem z wetny mineralnej o odpowiedniej grubosci. Niewtasciwe jest wbijanie gtéwek tacznikdw przy pomocy miotka.
Nadmierne zagtebienie gtowek tacznikow (grzybkow talerzykéw) w wetnie moze powodowac pekanie (zerwanie) wetny,
co w efekcie ostabia nosno$¢ facznikow mechanicznych. Zaszpachlowanie zagtebien w ptytach z wetny w miejscach
gtowek zaprawa klejowg moze powodowac odpadanie tynku cienkowarstwowego w tych miejscach.
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rys. 6a. Przyktadowe schematy rozmieszczenia tacznikow na ptytach termoizolacyjnych.

:

:
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rys. 6b. Przyktadowe schematy rozmieszczenia tacznikéw na ptytach termoizolacyjnych.

Mocowanie wetny na trudnych podtozach

W przypadku mocowania ptyt z wetny mineralnej na specjalnych podtozach takich jak sklejka, ptyty MDF, OSB oraz ptyty
cementowo-widkniste zaleca sie stosowac dyspersyjny klej FAST DS . Jest szczegdlnie zalecany do przyklejania ptyt
termoizolacyjnych na zewnatrz budynkow konstrukcji szkieletowo drewnianej. Szczegdty dotyczace zastosowania
znajduja sie w karcie technicznej produktu.

Ad.5 Naktadanie zaprawy klejowej na ptyty z wetny mineralnej i wtopienie w niq siatki z wtékna szklanego
(wykonanie tzw. warstwy zbrojone)j).

Zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona izolacji z wetny mineralnej, stworzenie mocnego i trwatego podktadu pod tynk
oraz przeniesienie (przejecie) obcigzen cieplnych elewacji na przemian nagrzewajacej sie i oziebiajacej. Warstwe
zbrojong wykonuje sie nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt z wetny. Warstwe tg mozna wykonywac
wytgcznie przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

W przypadku zapowiadanego spadku temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godzin - nalezy wstrzyma¢ wykonywanie
warstwy zbrojonej nawet, gdy w chwili wykonywania tej warstwy temperatura jest wyzsza niz +5°C.

Wykonywang warstwe zbrojong nalezy ostania¢ przed silnymi wiatrami z uwagi na mozliwos¢ nadmiernego
przesuszania w trakcie wigzania. Wykonywang warstwe zbrojong na S$cianach podczas wystepowania duzego
bezposredniego nastonecznienia — pomimo, ze temperatura powietrza nie przekracza +25°C réwniez nalezy ostania¢
(siatkami, matamiitp.) w celu ochrony przed nadmiernym przesuszeniem w czasie wigzania zaprawy.
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detal A

rys. 7. Sposob przyklejenia siatki z widkna szklanego przy otworach okiennych i drzwiowych.

1 - siatka z wtdkna szklanego (pas siatki docig¢ do krawedzi naroznika)
2 - kawatki siatki wzmacniajgcej naroza otworu
3 - naroznik ochronny z siatkg z wtékna szklanego

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej na Scianach nalezy:
- 0sadzi¢ narozniki ochronne z siatkg na narozach Scian budynkuina narozach drzwi wejsciowych i balkonowych, oraz okien
- wszystkie naroza otwordwwzmocnic przez przyklejenie siatki o wymiarach min. 20 x 35 cm- przyklejajac ja pod katem ok. 45°.
- wykonac¢ niezbedne dylatacje za pomocg tasm uszczelniajacych lllmond lub profili dylatacyjnych*.

*Zasady wykonywania dylatacji na elewacjach ETICS

Dylatacje na ogot wykonuje sie:

* wwewnetrznych naroznikach budynkoéw,

* w przypadku zmian w wysokoSciach posadowienia,

* w dtugich lub wysokich scianach

* wmigjscach uskokow (bgqdz zmiany wysoko$ci) na elewacjach,

* wmigjscach dylatowania konstrukcji budynkow.

Sposob wykonania i miejsce dylatacji powinny by¢ wskazane przez projektanta docieplenia w dokumentacji projektowej
elewacji budynku.

Styki ptyt izolacyjnych ze stolarkg otworowa, z parapetami i blacharkg powinny by¢ uszczelnione materiatami trwale
elastycznymi np. kitami silikonowymi lub impregnowanymi tasmami z tworzyw spienionych. Wygodnym rozwigzaniem
jest stosowanie specjalnych listew przyokiennych, ktére rowniez doskonale sprawdzajg sie w tych miejscach.
Koniecznos¢ starannego uszczelniania tych miejsc wynika z faktu, ze obrébki blacharskie i stolarka (Slusarka) pod
wptywem ciepta rozszerzajg sie inaczej niz wyprawa tynkarska. W miejscach tych powstajg rysy, przez ktore w czasie
opaddéw przedostaje sie woda nawilgacajac $ciany i obnizajac trwato$¢ ocieplenia. W okresach jesienno-zimowych
proces obnizania trwatosci dodatkowo przyspiesza i poteguje mroz.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczyna¢ od narozy $cian, osciezy otworow i od dylatacji. Ze wzgledu na
specyfike wetny mineralnej obowigzkowe jest oczyszczenie ptyt z luznych czastek i pytu, a nastepnie wstepne ich prze-
szpachlowanie cienkq warstwa kleju dla zwiekszenia przyczepnosci tzw. wtarcie zaprawy klejowej w powierzchnig piyt.
Zaprawe klejowg FAST SPECJAL W nanosi sie¢ na powierzchnie ptyt z wetny mineralnej ciggta warstwa o grubosci okoto 3 mm.
Do nanoszenia zaprawy uzywa si¢ pacy zebatej o wielkosci zebdw 10-12mm. Zaprawe nanosi sie pionowymi pasami
o szeroko$ci siatki z widkna szklanego. Po natozeniu zaprawy klejowej nalezy natychmiast zatopic (wcisng¢) w kilku
miejscach u gory $ciany siatke w zaprawie, naciggna¢ (napig¢) dolng cze$¢ siatki i od gory Sciany nalezy wciskac jg na
catej szerokosci unikajac powstawania sfalowan, garbow i wybrzuszen. Siatka musi by¢ catkowicie wcisnieta
w zaprawe. Niedopuszczalne jest aby siatka znajdowata sie bezposrednio na powierzchni wetny ani tez byta widoczna
w licu warstwy zbrojacej. Grubo$¢ warstwy zaprawy przy zastosowaniu pojedynczej warstwy siatki winna wynosi¢ nie
mniej niz 3 mm i nie wigcej niz5 mm.
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L ll rys. 8. Sposob przyklejania siatki z wtdkna szklanego
: 2 \ na $cianie bez otworow:

‘ \

i \ 1. - siatka z wtdkna szklanego

\ 2. - pofaczenie sasiednich pasow siatki
¥ \‘ 3. - zaprawa klejaca FAST SPECJAL W
‘\ 4. - plyty z wetny mineralne;

B \
i

Nie jest dopuszczalne doszpachlowywanie cienkiej warstwy kleju o gr. Imm do wyschnietej warstwy zbrojonej
ze wzgledu najej stabg przyczepnosc.

W skrajnym przypadku (wyjatkowo) mozna natozy¢ na widoczng siatke dodatkowg warstwe zaprawy o grubo$ci 2-3 mm
tak by taczna grubos¢ warstwy zbrojonej wynosita 5 do 6 mm. W tym przypadku nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢
dodatkowo natozonej warstwy. Podczas wiapiania siatki w warstwe zaprawy nalezy zwraca¢ uwage by zaktady pionowe
i poziome wyniosty minimum 10 cm. Nalezy bezwzglednie przestrzegaC zasady wywinigcia siatki na o$cieza
i podokienniki oraz na naroza pionowe $cian - w przypadku stosowania naroznikow ochronnych bez siatki - wywijajac
slatke na sgsiednig $ciane na okoto 15 cm.

W przypadku, gdy Sciany budynku narazone sg na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne z uwagi na ich lokalizacje przy
np. chodnikach, przejéciach, przejazdach, placach zabaw itp. — nalezy zastosowa¢ podwdjng siatke z wtokna szklanego
na catej wysokosci Scian parteru. Po stwardnieniu zaprawy klejowej, w ktdrg zostata zatopiona pierwsza warstwa tkaniny
szklanej — nalezy nanie$¢ drugg warstwe zaprawy | wcisngé (wtopi¢) w nig drugg warstwe tkaniny szklanej. Grubo$c¢
warstwy zbrojonej z podwojng warstwa siatki powinna wynosi¢ 6-8 mm.

Niedopuszczalne jest rozcigganie siatki na ptytach z wetny mineralnej a nastepnie pokrywanie jej warstwg zaprawy, gdyz
takie wykonanie zagraza bezpieczenstwu catego uktadu ociepleniowego.

Warstwa zbrojona musi by¢ starannie zaszpachlowana, gdyz niedoktadne jej wykonanie i wyrownanie powierzchni ma
wptyw nawyglad elewacii.

W przypadku wystepowania nieréwnosci powierzchni oraz karbow i ostrych zataman fragmentow warstwy zbrojonej — wszelkie
nierownosci muszg by¢ zeszlifowane papierem $ciernym — w przeciwnym wypadku bedgq widoczne w strukturze
cienkowarstwowego tynku. Szlifowanie powierzchni mozna wykonywac wéwczas, gdy warstwa zaprawy nie jest zbyt twarda.

Niedopuszczalne jest wykonanie warstwy zbrojonej ciefiszej niz 3 mm np. o grubosci 1,5 lub 2 mm z uwagi na
szybsze i nadmierne przesuszanie zaprawy klejowej w toku wigzania oraz brak uzyskania wilasciwej
wytrzymatosci catej warstwy chroniacejwetne.

Ad.6 Wykonywanie wyprawy gruntujacej pod tynki.

Zadaniem wyprawy gruntujacej pod tynk jest zapewnienie optymalnej przyczepnosci tynku do podioza, zmniejszenie
i wyrownanie chfonno$ci podioza oraz zapewnienie odpornosci na dziatanie alkaliow. W zaleznosci od rodzaju
przewidzianego tynku powinni$my zastosowa¢ odpowiednia wyprawe gruntujacg. FAST GRUNT M stosujemy przed
aplikacja tynkow pomierowo-mineralny lub silikonowych, zas FAST GRUNT S-T przed natozeniem tynkow silikatowych.
Gruntowanie Scian mozna rozpoczag¢ dopiero wtedy, gdy podtoze jest suche - jego wilgotno$¢ wynosi nie wigcej niz 4%.
Jesli prace prowadzone sg w optymalnych warunkach pogodowych tj. temperatura +20°C i wilgotno$¢ powietrza 60%
%runt mozna nanosi¢ na warstwe zbrojong po minimum 3 dniach.

race nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Grunt nalezy nakfada¢ za pomocq
pedzla lub watka pamietajgc 0 jego rownomiernym rozcieraniu na catej powierzchni. Po zagruntowaniu powierzchni
Scian—nalezy odczekac 24 godziny i dopiero wtedy mozna rozpocza¢ wykonywanie tynkow.
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Ad.7 Wykonywanie tynkéw z polimerowo-mineralnych zapraw tynkarskich oraz gotowych mas tynkarskich
silikonowych, silikatowych lub mozaikowych.

Wykonywanie tynkéw mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni (w warunkach optymalnych) od wykonania
warstwy zbrojonej. Warstwa zbrojona powinna by¢ sucha (4-5% wilgotnosci podtoza). Aplikacje tynkéw nalezy
prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Sciany budynkéw nie mogg by¢ silnie
nastonecznione — dopuszczalna temperatura na powierzchni Scian nie moze przekracza¢ +25°C. W celu obnizenia
temperatury $cian i unikniecia przy$pieszonego wyschniecia naktadanego tynku nalezy stosowac odpowiednie ostony.
Absolutnie niedopuszczalne jest wykonanie tynkow przy wilgotnosci powietrza powyzej 75%, podczas opaddw
atmosferycznych (mzawka, deszcz) oraz w czasie silnych wiatrow. W przypadku niebezpieczenstwa wystapienia
spadku temperatury ponizej +5°C w trakcie jego wysychania a minimum po 48 godzinach od jego natozenia réwniez
nalezy wstrzymac prace tynkarskie.

Po wykonaniu tynku do momentu catkowitego wyschniecia zaleca sie stosowaé siatki lub folie ochronne w celu
zabezpieczenia przed nadmiernym nastonecznieniem lub deszczem.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietq a $wiezo naktadang masg tynkarska, nalezy
zapewni¢ wystarczajgca liczbe pracownikdw i rusztowan, co pozwoli na ptynne wykonanie wypraw. Jedng ptaszczyzne
architektoniczng wykonywa¢ nalezy w jednym cyklu roboczym, unikajac przerw w czasie naktadania tynku
i przestrzegajac naczelnej zasady ,mokre na mokre”.

Przygotowanie cienkowarstwowych tynkéw i technologia ich zastosowania wg Kart Technicznych.

W celu zapewnienia jednakowego odcienia koloru tynku na jedng powierzchnie architektoniczng wszystkie opakowania
przemiesza¢ miedzy sobg w duzej kastrze pamietajac aby w miare wyrabiania materiatu, systematycznie uzupetniaé
Jegoilos¢ikazdorazowo, zamieszac przy pomocy wiertarki wolnoobrotowej z odpowiednim mieszadtem.

Ad.8 Malowanie farbami elewacyjnymi.

Do malowania tynkéw polimerowo-mineralnych FAST mozna przystapi¢ po doktadnym ich wyschnigciu i wysezonowaniu.
W zaleznosci od rodzaju farby okres sezonowania tynku po aplikacji powinien wynosic:

- farbysilikatowe —minimum 3dni

- farby silikonowe —minimum7-14 dni

Przed naniesieniem farby elewacyjnej zaleca si¢ aby podtoze byto wcze$niej zagruntowane odpowiednim preparatem
gruntujgcym w celu wyréwnania i ujednolicenia jego nasigkliwo$ci, wzmocnienia struktury oraz zwiekszenia
przyczepno$ci farby. Farbe mozna aplikowa¢ pedzlem, watkiem lub mechanicznie za pomocg natrysku zawsze w dwéch
warstwach. Dopuszczalne jest na pierwszg warstwe rozcienczenie farby, zwtaszcza jezeli prace prowadzone sg
w temperaturach zblizonych do maksymalnie dopuszczalnych. Do rozcienczania farb silikatowych nalezy stosowac
preparat gruntujgcy FAST GRUNT S wilosci maksymalnie do 5%, za$ farby silikonowe mozna rozciencza¢ woda w ilosci
do 10%. W przypadku drugiej warstwy farbe stosowac bez rozcieczenia. W trakcie prac malarskich nalezy przestrzegac
odpowiednich warunkéw atmosferycznych, tj. unika¢ duzego nastonecznienia, silnego wiatru, opadow deszczu lub
$niegu. Optymalna temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C, a wilgotnos¢ wzgledna nie
powinna przekracza¢ 75%.

Dodatkowo w celu zapewnienia jednakowego odcienia koloru elewacji na jedng powierzchnie architektoniczng
wszystkie opakowania z farbg przemiesza¢ miedzy sobg w duzej kastrze pamietajac aby w miare wyrabiania farby,
systematycznie uzupetniac jej ilo$¢ i kazdorazowo doktadnie wymieszac.

UWAGA

Nalezy pamigtac, ze ze wzglgdu na absorpcjg promieniowania stonecznego, zgodnie z instrukcjg ITB nr 447/2009 na
elewacjach nalezy unika¢ stosowania ciemnych kolorow farb i tynkow o wspotczynniku odbicia swiatta HBW ponizej
20%. Moze skutkowaé to nadmiernym ptowieniem i szybkq utratg koloru. W $cianach nastonecznionych nastepuje
znaczny wzrost temperatury i powstate w zwigzku z tym naprezenia cieplne przejmuje warstwa zbrojona. W efekcie
powstatych duzych naprezen rozciagajacych I Sciggajacych moga powstawaé spekania tynku i jego uszkodzenia
oraz zniszczenie nawet catego ocieplenia.

KONSERWACJASYSTEMU

Dla petnego zachowania wiasciwosci systemu izolacji cieplnej jego warstwe wykonczeniowg nalezy poddawac
okresowym przegladom i konserwacji. Obejmujg one w szczegoinosci bezzwioczne naprawy przypadkowo
uszkodzonych miejsc oraz pokrywanie tynku farbami badz innymi powtokowymi materiatami czyszczacymi lub
zabezpieczajacymi. Do wykonywania prac naprawczych i konserwacyjnych powinny by¢ stosowane wyroby
stanowigce elementy systemu FAST objetego aprobatg ETA-14/0465 lub inne wyroby FAST, ktorych mozliwo$¢
uzycia w tego typu pracach wynika z ich kart technicznych.
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@zapr‘awa kle joca Fast @ zaprawa kle jowa Fast zbrojona

siatka z wtdékna szklanego
@ termoizolac ja @ wyprowa gruntujoca pod Tynk Fast

naroznik ochronny z siatka
@z wtdkna szklonego

@ tacznik mechaniczny rozprezna tasma uszczelnia joca illmod

@wypr‘awa tynkarska Fast

nr 1

L] L] rd L] ] L]
oc:'eplenle osc:'eza Oklennego Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za uzycie materiafow w poszczegdinych

rd
osadzonego W S8Sr Odku mru projektach oraz zastrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale mogq ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@ zaprowa kle jowa FAST

@ termoizolac ja

profil okapnikowy z

siatka z wtbkna szklanego @ wyprawa tynkarska FAST
@ zoprowa kle jowa FAST @ rozprezna tasma
zbro jona siatko z wtbkna szklanego uszczelnia joca illmod

@ wyprawa gruntujoca pod tynk FAST tocznik mechaniczny

nr 2

L] L] ] L]
oc:'eplenle nadproza Oklennego - Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
2 za uzycie materiafow w poszczegdinych
Okno Osadzone W S Odku mu.ru projektach oraz zastrrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale moga ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@Sia‘tka z wtdbkna szklanego

@ zaprowa kle jowa FAST

@ termoizolac ja

profil okapnikowy z siatkaq
@ z wtdkna szklanego

zaprawa kle jowa FAST
@zbrojona siatka
z wtbkna szklanego

wyprawa gruntu joca
pod tynk FAST

@wypr‘awa tynkarska FAST
rozprezna tasma
uszczelnia jaco illmod

@ tacznik mechaniczny

nr 3

ocj'eplenie nadPrOia Okiennego Firma ngt nie ;_)onosi zadnej odpowiedzialnosci
-okno osadzone w licu muru brofcach oraz sosimicha sobe prows, 22

powyzsze detale moga ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@ zoprawa kle joca Fast

z widkna szklanego

zaprowa kle jowa Fast 'zbro jona
siatka z wtdékna szklanego

@ termoizolac ja @wypr‘awa gruntujoca pod tynk Fast
@ naroznik ochronny z siatki @wypr‘awa tynkarska Fast

@ tacznik mechaniczny r‘ozpr‘eZna tasma uszczelnia jaca illmod

Ocieplenie oscieza okiennego
osadzonego w licu muru

nr 4

Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za uzycie materiafow w poszczegdinych
projektach oraz zastrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale mogq ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@ zoprawa kle jowa FAST @ wyprawa gruntujoca pod tynk FAST

@ termoizolac ja @ wyprowa tynkarska FAST

@ naroznik ochronny z
siatka z wtdbkna szklanego

@ zoprawa kle jowa FAST
zbro jona siatko z wtdkna szklanego

@ tacznik mechaniczny

Ocieplenie naroza wypukiego

nr 5

Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za uzycie materiafow w poszczegdinych
projektach oraz zastrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale mogq ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@ zoprowa klejowa FAST @wypruwu gruntujoca pod tynk FAST

@ termoizolac ja

naroznik ochronny =z
@Sla‘tkq z wtbkna szklanego @tqcznik mechaniczny

@ zaprowa kle jowa FAST
zbro jona siatka z wtbkna szklanego

@wyprowa tynkarska FAST

nr 6

ocieplenie naro i a wkle slego Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci

za uzycie materiafow w poszczegdinych
projektach oraz zastrrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale moga ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@ zoprawa kle jowa FAST

@ termoizolac ja
@ parapet

@ tocznik mechaniczny

@ wyprawa gruntujoca pod tynk FAST

@ wyprowa tynkarska FAST

@ rozprezna tasma uszczelnia joca illmod

zaprowa kle Jowa FAST
zbro jona siatka z wtbkna szklanego

nr 7

OCiEPlenie POdOkiennika- Okno Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci

osadzone w licu muru

za uzycie materiafow w poszczegbinych
projektach oraz zastrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale mogq ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kanstrukcyjne powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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dwusktadnikowa zoaprawa
hydroizolacy jna FAST

@ zoprawa kle jowa FAST

@ poliestyren ekstrudowany

@

zaprowa kle jowa FAST

folia izolacy jha ttoczona

@wypr‘awa gruntujoco pod tynk FAST

@ tynk mozaikowy

listwa startowa

@r‘ozpr‘eina tasma uszczelhia joca illmod

kolek rozporowy z wkretem

zbro jona siatko z wtdékna szklanego @ termoizolac ja

@

@ toacznik mechaniczny

wyprowa tynkoarska FAST

Ocieplenie cokoiu z
zastosowaniem listwy startowej

nr 8

Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za uzycie materiafow w poszczegdinych
projektach oraz zastrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale moga ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@zupruwu kle jowa FAST

@ termoizolac ja

@ naroznik ochronny z

siatka z wtbkna szklanego

@zapr‘awa kle jowa. FAST
zbrojona siatko z wtdkna szklanego

@ wyprawa gruntujoca pod tynk FAST

@wypr‘awa tynkarskoa FAST

@rozpr‘eina tasma uszczelnia joca illmod

Silikonowa masa trwale elastyczna

@ sznur polietylenowy

ptytki

dwusktadnikowa zoprawa
hydroizolacy jna FAST

nr 9

Przekréj OCieplenia w Strefie Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci

balkonu

za uzycie materiafow w poszczegdinych
projektach oraz zastrrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale moga ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@ dwusktadnikowa zaprawa
hydroizolacy jna

@ zaprawa tynkarska Fast
@ wyprawa gruntujoca

pod tynk Fast
@ tynk mozaikowy

@ listwo. stortowa
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@ zaproawa kle jowa Fast

termoizolac ja

zaprowa kle jowa Fast zbrojona

<9Si0‘tkq z wtbkna szklanego
wyprowa tynkarska Fast

@ tacznik mechaniczny

@ kotek rozporowy z wkretem

Dolna krawedZz ocieplenia

nr 10

Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za uzycie materiafow w poszczegdinych
projektach oraz zastrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale mogq ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@ Sciana
@zoprowu kle jowa FAST

@ termoizolac ja

zoprawa kle jowa FAST

zbro_jona siatko z
witdkno szklanego

wyprawa gruntujaca
pod tynk FAST
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obudowa wykonana z
ptyty pazdziezowe j
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@ wyprowa tynkarska FAST

@ tocznik mechaniczny

pr‘o{-‘il okapnikowy z siatka z wtdkna szklanego

@ rozprezna tasma uszczelnia joco illmod

Ocieplenie nadproza przy

zamontowanej zaluzji zewnetrznej

nr 11

Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za uzycie materiafow w poszczegdinych
projektach oraz zastrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale moga ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@ zaprowa kle jowa FAST

@ termoizolac ja
@ zoprawa kle jowa FAST

zbro jona siatko z wtdkna szklanego

@wypr‘awa gruntujaca pod tynk FAST

@wyprawa tynkarska FAST

@r‘ozpr‘eZno tasma
uszczelnia joca illmod

@ tacznik mechaniczny

Potaczenie ocieplenia
podbitka dachowa

nr 12

Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za uzycie materiafow w poszczegdinych
projektach oraz zastrrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale moga ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@ zaprowa kle jowa Fast @ rozprezna toasma
uszczelnia jaca illmod
@ termoizolac ja @ta‘ta drewniana z profilem mocujocym
@ zoprawa kle jowa Fast zbrojona obrodbkao blacharska
siatka z wtdkna szklanego
@ wyprawa gruntujaca @ dach
pod tynk Fast
wyprowa tynkoarska Fast tacznik mechaniczny
Ocieplenie attyki ptiglods ookl

projektach oraz zastrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale mogq ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kanstrukcyjne powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@ zaprawa kle jowa FAST @ wypraowa tynkarska FAST

@ termoizolac ja @ tacznik mechaniczny
zoprawa kle jowa FAST rofil wentvlacy in

@ zbro jona siatke z wtdkna szklanego @ P yracyJny

@wypr‘awa gruntu jaca pod tynk FAST

Potaczenie docieplenia z dachem
spadzistym z zastosowaniem
wentylacyjnego profilu dachowego

nr 14

Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za uzycie materiafow w poszczegdinych
projektach oraz zastrrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale moga ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.




FAST WALL SYSTEMS Sp. z o.0. FAST

Wall Systems

Part of ROCKWOOL Group

N A

Max szerokos¢ dylatacji wynosié moze S0mm
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tynk ka FAST
zaprawoa kle jowa FAST @ wyprowae tynkarska

termoizolac ja <:> profil dylatacy jny
zaprowa kle jowa FAST wktadka z materiatu
zbro jono siatko z wtbkna szklanego termoizolacy jnego

® @O

wyproawa gruntujacoa pod tynk FAST

nr 15

Dy1ataCj a Pr os ta' Z zas tosowaniem Firma Fast nie ponosi Zadnej odpowiedzialnosci
Pro f i lu dy l ata cy j n e g ° za uzycie materiafow w poszczegbinych

projektach oraz zastrrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale moga ulec zmianie. Powyzsze
rozwiqzania konstrukcyjne powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@ zaprowa kle jowa FAST @ wyprawa tynkarska FAST

@ termoizolac ja @ wktadko z materiotu termoizolacy jnego

@ zaprawa kle jowa FAST @rozprezna tasma uszczelnia joca illmod
zbrojenie siatko z wtbkna szklanego

@ wyprawa gruntujaca pod tynk FAST

nr 16

Dylatacj a' PrOSta z zaStosowaniem Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
rozpreznej tasmy uszczelniajJace |l v e e

powyzsze detale mogq ulec zmianie. Powyzsze

rozwigzania kanstrukcyjne powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@ zaprowa kle jowa FAST @ wyprawa tynkarska FAST

@ termoizolac ja @ wkiadko z materiatu termoizolacy jnego
zaprawo. kle jowa FAST rofil dylatacy in

@ zbro jona siatko z wtékna Szklanego@p Y yony

@wypruwa gruntujoca pod tynk FAST

nr 17

DylaFacJ a' naroza‘ . z zaStosowanlem Firma ngt nie ;_)onosi zadnej odpowiedzialnosci
profilu dylatacyjnego brofcach oraz sosimicha sobe prows, 22

powyzsze detale moga ulec zmianie. Powyzsze

rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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<:> zaprawa kle jowa FAST

termoizolac ja

zaproawa kle jowa FAST
zbro jona siatko z wtdékna szklanego

® © @

wyprawa gruntujoca pod tynk FAST

@ ©@

@

wyprawa tynkarska FAST

rozprezna tasma
uszczelnio jaco illmod

wktadka z materiatu
termoizolacy jnego

Dylatacja narozna =z

nr 18

] - - Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
zastosowaniem rozpreznej tasmy Fime rast e ponesi Zudne] odpaied

uszczelniajacej

projektach oraz zastrrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale moga ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@ zoprawa kle jowa FAST

@ termoizolac ja
@ porapet

@ tocznik mechaniczny

@wypr‘awa gruntujoco pod tynk FAST

@ wyprowa tynkarska FAST

@ rozprezna toasma uszczelnia joca illmod

zaprowa kle Jowa FAST
zbro jona siatka z wtbkna szklanego

Ocieplenie podokiennika- okno
osadzone w s$rodku muru

nr 19

Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za uzycie materiafow w poszczegbinych
projektach oraz zastrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale mogq ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kanstrukcyjne powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@ zoprawo klejowa FAST @wypruwa gruntujaca pod tynk FAST
@ termoizolac ja @ wypraowa tynkarska FAST

naroznik ochronny z -
@ siatka z widkna Syzklanego @Slllkonowa masa trwale elastyczna

@ zaproawa kle jowa FAST
zbrojona siatko z wtdkna szklanego

Zamocowanie kratki wentylacyjnej

nr 20

Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za uzycie materiafow w poszczegdinych
projektach oraz zastrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale moga ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.




FAST WALL SYSTEMS Sp. z o.0. !

Part of ROCKWOOL Group

.\‘_____

bboe

—
h)

|

{)
o |
I
—
X
I
|
@zapr‘awa kle jowa FAST @ wyprawa tynkarska FAST
@‘termoizolacja @ markiza
@zapr‘awa kle jowa FAST silikonowa masa trwale
zbro jona siatko z wtdkna szklanego @ elastyczna

@ wyprawa gruntujacoa pod tynk FAST
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. - Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
SP086b mocowanla ma'r klzy za uzycie muterFi,a{éw w poszjczegélnyd\
projektach oraz zastrrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale moga ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@zapr‘awa kle jowa FAST

@ termoizolac ja

zaprowa kle jowa FAST

zbrojona siatka z
witdknoa szklanego

@ wyprawa gruntujaca
pod tynk FAST

@ wyprowa tynkarska FAST

@ tacznik mechaniczny

@ silikonowa masa trwale elastyczna

rozprezna tasma
uszczelnia jaca illmod

Y

@ skrzynka rolety

Ocieplenie nadproza okiennego-

skrzynka rolety osadzona na

zewnatrz
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Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za uzycie materiafow w poszczegdinych
projektach oraz zastrrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale moga ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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@zapr‘awa kle jowa FAST

@ termoizolac ja

zaprowa kle jowa FAST

zbrojona siatko z
wtékno szklanego

@ wyprawoa gruntujacao
pod tynk FAST

@ wyprawa tynkarska FAST

@ tacznik mechaniczny

profil okapnikowy z siatka
z wtbkna szklanego

rozprezno tasma
uszczelnia jaca illmod

@ skrzynka rolety

Ocieplenie nadproza okiennego -

skrzynka rolety zamontowana w

murze

nr 23

Firma Fast nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za uzycie materiafow w poszczegdinych
projektach oraz zastrzega sobie prawo, ze
powyzsze detale mogq ulec zmianie. Powyzsze
rozwigzania kenstrukcyjpe powinny sfuzyc jako
pomoc do projektawania.
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Informacja i sprzedaz:

FAST WALL SYSTEMS Sp. zo.0. ul. Foluszowa 112 Oddziat Krakow ul. Narutowicza 24
tel. +48 68 328 62 00 65-751 Zielona Gdra tel. +48 1228900 88  32-020 Wieliczka
tel. +48 68 328 62 02 biuro@fast.zgora.pl fax +48 12278 28 37  krakow@fast.zgora.pl

www.wall-systems.pl





