B PRO 2 - FAST
Gl EXTRA

zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych i
terakoty o zwiekszonej przyczepnosci i
elastycznosci-typ C2 TE

ZASTOSOWANIE

FAST PRO 2 jest elastyczng zaprawa klejowa przeznaczong do mocowania ptytek ceramicznych, gresowych, klinkierowych, z kamienia naturalnego (niewrazliwego
na przebarwienia) oraz imitacji kamienia na podtozach sztywnych, wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow. Podtozami moga by¢: beton, pustaki, cegta, tynk
cementowy i cementowo-wapienny, jastrych cementowy i anhydrytowy, ptyty kartonowo-gipsowe i gipsowo-wtéknowe, posadzki z ogrzewaniem podtogowym oraz
powierzchnie pokryte folig lub zaprawa hydroizolacyjna. Dzieki duzej elastyczno$ci moze by¢ rowniez stosowana do klejenia ptytek na balkonach i tarasach o
spadku >2%. Maksymalny wymiar klejonych ptytek 60x60cm.

WEASCIWOSCI

Zaprawa klejowa FAST PRO 2 jest suchg mieszankg mineralng, modyfikowang zywicami polimerowymi, wzbogacong wtéknami polipropylenowymi, mrozo- i
wodoodporng o zwiekszonej elastycznosci i przyczepnosci.

PRZYGOTOWANIE PODk0ZA

Podtoze powinno by¢ rowne, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen zmniejszajgcych przyczepnosc¢ zaprawy tj. kurzu, wapna, ttuszczu,
resztek starych odstajgcych powtok malarskich. W celu zwiekszenia przyczepnosci i likwidacji zapylenia powierzchnie zawsze nalezy zagruntowa¢ FAST GRUNT U
lub FAST GRUNT G.

Zaprawe mozna stosowac na podtoza:

e tynki cementowe i cementowo - wapienne ( po uptywie minimum 28 dni i wilgotnos$ci nie wyzszej niz 4% )
e jastrychy cementowe (po uptywie min. 28 dni i wilgotnosci nie wyzszejniz 4% )

e beton(po uptywie powyzej 3 miesiecy i wilgotnosci nie wyzszej niz 4% )

e podtoza anhydrytowe (wilgotno$¢ ponizej 0,5%)

e gipsowe (wilgotnosc ponizej1%)

UWAGA
Ogrzewane jastrychy cementowe i anhydrytowe przed rozpoczeciem montazu ptytek powinny by¢ poddane procedurze wstepnego wygrzewania.

PRZYGOTOWANIE | SPOSOB UZYCIA

Do naczynia nalezy wla¢ okoto 8,5 litra wody na 25 kg suchej masy i wsypywac zawartos¢ worka mieszajac az do uzyskania konsystencji jednolitej pasty. Pozostawi¢
na okoto 10 minut i ponownie przemieszac¢ przed uzyciem (nie dolewa¢ wody). Tak przygotowana zaprawa nadaje sie do uzytku przez okres od 2,5 do 3 godzin. W
czasie pracy zaprawe klejowa nalezy okresowo przemiesza¢ co okoto 30 minut. Ptytek przed klejeniem nie nalezy moczy¢ w wodzie. Uktadanie glazury
rozpoczynamy od naniesienia warstwy kleju na podtoze ptaska strong pacy, a nastepnie zebrania nadmiaru strong grzebieniowa. Grubos¢ zabkéw na pacy
uzalezniona jest od rodzaju i rozmiaru ptytek.

Nalezy pamietac aby wielko$¢ powierzchni, na ktorg naktadamy zaprawe klejowag umozliwita nam prawidtowy montaz ptytek przed uptynieciem czasu otwartego
schniecia. Jezeli w trakcie pracy zaprawa przestaje klei¢ sie do rak to oznacza, iz czas ten zostat przekroczony i wymagane jest jej usunigcie i zastgpienie Swieza.
Nalezy pamietac, iz dla zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci, zaprawa klejowa powinna pokrywa¢ minimum 65-70% powierzchni ptytki. W przypadku uktadania
gresow lub ptytek z kamienia, podtég, miejsc narazonych na intensywne uzytkowanie i wysoka wilgotnos¢, ptytki montowa¢ metodg kombinowana tj. poza
natozeniem kleju na podtoze klej musi by¢ naniesiony na spodnia strone ptytek. Taki sposéb natozenia kleju zapewnia 100% styku ptytki z podtozem i zapewnia
najlepsza przyczepnos¢. Ptytek nie nalezy montowac na styk. Wielkosc¢ fugi powinna by¢ uzalezniona od wymiarow ptytek.

W zaleznos$ci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza mase fugowa mozemy nanosi¢ po czasie nie krotszym niz 24 godzin od potozenia ptytek. Prace
powinny by¢ prowadzone w warunkach suchych przy temperaturach powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Swieze oktadziny powinny by¢ chronione przed
niesprzyjajagcymi warunkami atmosferycznymi do momentu ich wyschnigcia.

Petna wytrzymatos¢ na obcigzenia eksploatacyjne klej uzyskuje po min. 14 dniach od zastosowania. Ogrzewanie podtogowe moze by¢ uruchomione po min. 14
dniach od zamontowania ptytek.
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DANE TECHNICZNE

Jednostka bazowa

Baza

Proporcje mieszanki

Gestos¢ zaprawy po zarobieniu woda
Czas otwarty pracy

Czas gotowosci do pracy
Przyczepnos¢ przy rozcigganiu
Przyczepnos$c¢ po czasie otwartym
Temperatura podtoza i otoczenia
Zawartos$c¢ rozpuszczalnego chromu VI
Fugowanie

Klasa reakcji na ogien

Grubosc¢ warstwy

Sptyw

ZUZYCIE

kg

sucha mieszanka cementowa z wypetniaczami mineralnymi,modyfikowana
syntetycznymi polimerami

okoto 6,5 | wody na 25 kg suchej masy
okoto 1,7 kg/dm3

okoto (powyzej) 30 min.

od 2,5 godz. do 3 godz.

min. 1,0 N/mm?

godz.IN/mm? min. godz.IN/mm?
odb5st.Cdo25st.C

nie wiecej niz 0,0002 %

po min. 24 godz.

AT/AT

od 2 mmdo 10 mm

nie wiecej niz 0,5 mm

W zaleznoéci od rodzaju podtoza zuzycie PRO 2 - FAST EXTRA wynosi od 2 do 4 kg / m%
Zuzycie uzaleznione jest od wielkosci zgbkow grzebienia i wynosi kolejno: grzebien od 4-6mm okoto 2,1kg/m2 grzebien od 6-8mm okoto 3,2kg/m2 grzebien od 8-

10mm okoto 4,2kg/m2

OPAKOWANIA

worek

25 kg

NORMY

Wyprodukowano zgodnie z: EN 12004+A1:2012

PRZECHOWYWANIE

Przechowywac w fabrycznie zamknietych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatnosci do

uzycia wynosi 12 miesiecy.
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UWAGI/DODATKOWE KOMENTARZE

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu badz sposéb wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami BHP. FAST Wall Systems gwarantuje i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos$¢ produktu, natomiast nie ma wptywu na sposob jego uzycia i warunki w jakich
byt stosowany. Wszystkie dane techniczne zostaty pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotnos¢ powietrza 60%. W przypadku innych
warunkow czas schniecia moze ulec zmianie tzn. wydtuzy¢ sie lub skrécic.

Ta karta zastepuje wszystkie poprzednie wersje.

OSTRZEZENIE

Zawiera: cement portlandzki 65997-15-1

Dziata draznigco na skore. Moze powodowac reakcje alergiczng skory. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.
Nie wdychaé pytu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umy¢ duza iloscig wody z mydtem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez klika minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungc¢. Nadal ptukac

FK 010

STRONA WWW EMAIL NR TELEFONU FAX

www.fast.zgora.pl biuro@fast.zgora.pl +48 68 328 62 00 +48 68 328 62 05




	ZASTOSOWANIE
	WŁAŚCIWOŚCI
	PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
	PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA
	DANE TECHNICZNE
	ZUŻYCIE
	OPAKOWANIA
	NORMY
	PRZECHOWYWANIE
	UWAGI/DODATKOWE KOMENTARZE
	OSTRZEŻENIE

